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BLI MED 0G LAG EN BEDRE BRUKERHANDBOK 1!1

~ Har du funnet feil i denne h&ndboken ?

~ Er det informasjon du savner ?

- Er det informasjon du ikke forsto ?

- Burde noe av informasjonen ha vart presentert
pd en annen mate ?

~ Har du andre kommentarer - ros eller ris ?

I sa fall - la oss f& dine kommentarer slik at neste versijon
av hdndboken
kan bli bedre.

Skriv dine kommentarer nedenfor, riv ut og send oss arket,
eller ring oss p& tl1f. (083) 81688.

TIL EDB-SENTRET. UNIV. I TROMSB. POSTBOKS 635. 9001 TROMSO.
TLF. (083) 81688

Jeg har fplgende kommentarer til EDB-sentrets

BRUKERHANDBOK NR. 2:
(Brukerhandbok for ND-anleggene):
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OM BRUK AV NORD-ANLEGGENE

EQRORD

Denne brukerhd&ndboken er utarbeidet med tanke pd nve og
gamle brukere av EDB-sentrets NORD-anlegg. Det er vart hép
at brukerne ved hijelp av veiledningen skal kunne komme igang
med praktisk databehandling. Boken skal ogsd kunne brukes
som oppslagsbok for mer erfarne brukere.

H&ndboken gir brukeren en kort innfgring pd noen sentrale
felter. For mer avansert bruk, henvises det til manualene.

Notasjonen <{(tekst> betyr at tasten merket <tekst> trykkes.
De vanlige tastene angis med tastens karakter. Notasjonen
<tekst> nyttes ogsd for & angl en tekstvariabel, f.eks
filnavn. "@" foran en kommando, betyr at kommandoen er en
SINTRAN-kommando.

I denne 5. utgave er det foretatt oppdateringer i de fleste
kapitler.

EDB-sentret jobber hele tiden for at ha&ndbgkene skal bli sé&
brukervennlige som mulig. For & kunne f& til det er det av
stgrste viktighet at vi fdr brukerens synspunkter pa
handboken. Benytt derfor din mulighet +til & pdavirke
innholdet i hé&ndbgkene: - send oss dine kommentarer p& arket
bakerst i boka, eller ring oss.

EDB-sentret, august 1987

Roger Riise.
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1 _FOR NYE BRUKERE

1.1 Anleggets komponenter

EDB~sentret har flere NORD-anlegg (se Brukerhdndbok ?).
Forskjellige arbeidsoppgaver krever forskjellige maskin-
ressurser.

Anleggene befinner seg 1 maskinhallen, og er sdledes
utilgjengelige for vanlige brukere. Til anleggene er det
knyttet en del perifert utstyr. Terminaler, skrivere, disker
og magnetbdndstasjoner er slikt utstyr.

En terminal bestdr av et tastatur og en monitor (skjerm).
Disse er plassert pd EDB-sentrets terminalrom og andre
steder pA Universitetet. Terminalene kan vere tilknyttet en
spesiell datamaskin, eller de henger p& nettet (se
brukerhdndbok 4). I siste tilfelle kan en n& forskjellige
maskiner fra samme terminal.

Via en terminal kan vi kommunisere med en av maskinene.
Kommandoer til maskinen skrives pd terminalen, sendes til
datamaskinen og datamaskinen utfgrer ordren og sender
informasjon/ svar tilbake til terminalen.

En skriver nyttes for 4 f4 en papirversjon av informasjon
fra datamaskinen der dette er praktisk. Det kan vare tekst
vi selv har skrevet, eller resultatet av en Jjobb data-
maskinen har utfgrt. Bruk av skrivere styres fra terminalen,
eller fra et program.

En disk er et masselager. Datamaskinen kan lagre informasijon
pd diskene, og denne kan senere hentes fram igjen. Dette kan
styres fra terminalen, eller fra et program. Diskene er
plassert i maskinhallen.

Informasjon kan ogs& lagres pd magnetbdnd eller pd diskett
("floppy") (se kap. 9).

Figuren‘ pa neste side viser den blokkskjematiske
oppbyggingen av EDB-sentrets ND-anlegg med periferutstyr.

I .det etterfglgende skal vi se litt nermere pd anleggene og
hvilket periferutstyr som er tilknyttet:

- VALE 500
2 disker er tilkoblet VALE som sekundarlager med plass

til 2 x 288 mill. tegn. Hver bruker fir her sitt omrade
pd disken som han/henne administrerer sjsl.

Magnetbandstasjon:
VALE har en 1600 bpi magnetbandstasjon. Denne blir i det
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vesentligste brukt til filkopiering.

Linjeskriver:
VALE har en selvbetjent skriver som er installert i 1I/0
rom utenfor maskinhallen.

Terminaler:

Det er 16 terminalinnganger p& VALE. Mesteparten av
inngangene er tilkoblet Universitetets datanett, Net/One
(se brukerhandbok 4), noen f& er tilkoblet maskinen
direkte, og etpar er brukt til kommunikasjon mellom de
ulike ND-maskinene. (COSMOS).

Diskettstasijoner:
Alle ND-anleggene har diskettstasjon.

ND-100 (VAR,EDB10Q):

Disk:
Diskstasjonen p&d VAR er 288 Mb.

Magnetbandstasijon:
VAR har montert 1600 bpi magnetbandstasjon.

Linjeskriver: -
Linjeskriver er kun tilkoblet VALE. En Philips-300
skriver er tilkoblet VAR.

Terminaler:

Det er tilsammen 30 terminalerinncanger pa ND-100
maskinene. Disse er utnyttet slik at mot VAR er det
koblet 9 terminaler direkte til maskinen. De resterende
er oppkoblet mot Net/one.

Datanett:

Samtlige ND-maskiner er sammenkoblet i et datanett, COSMOS.
Dette benyttes bl.a. til filoverfgring mellom anleggene. I
tillegg er anleggene koplet mot Universitetets lokalnett,
Net/One, som nd etterhvert dekker mesteparten av UiT¢. Det
vises til Brukerhandbok 4 for fyldigere informasijon.

Programvare: Hovedsoftware s.k. operativsystem er for alle
vdre ND-anlegg SINTRAN-III. Dette har til oppgave & holde
orden i flyten av jobber inn og ut av maskinen, og & s¢rge
for fordeling av ressurser til forskijellige brukere. SINTRAN
gir oss muligheter til A4 kalle opp spesialprogram for
forskjellig formdl ved hjelp av lovlige kommandoer. De store
spesialprogrammene er slike som oversettere (kompilatorer),
editorer, og lignende. En oversikt over slike finnes i
vedlegg 1.
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Konfiqurasijon av EDB-sentrets ND-utstyr:

TERMINALER

GRAFISKE
SKIERMER

mEx o~ —tm=x

] [TERRTNALER

EDBSAT

NORD
SATELLITE/
517 X BYTES
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1.2 Pro mvare.

P4 ND-maskinene finner du generelle programpakker for kontor
slik som tekstbehandling, regneark og arkiv. Kompilatorer
som PASCAL, FORTRAN, SIMULA, COBOL og BASIC. I tillegg
finner du diverse verktpyer for manipulering med lagrede
data. For a4 f& oversikt over disse og andre programmer p&
anleggene, viser vi til vart programvarearkiv (se
brukerhdndbok 3 kap 3).
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2 _INN-/UT-LOGGING

2.1 Oppstart

N&r vi vil Dbruke datamaskinen, m& vi f¢rst "logge inn".
Etter at terminalen er sldtt pd& (on-line lampen pa
tastaturet lyser), +trykker vi ESC-tasten (avhegnig av
terminaltype). Hvis terminalen er knyttet til nettet, m& en
foreta en ekstra inlogging f¢r ESC-tasten trykkes for &
komme 1 kontakt med den maskinen en gnsker. Kommandoen for
dette er C <nodenavn><cr> (se brukerhdndbok 4). Etter ESC-

sekvensen vil maskinen presentere seg og skrive ENTER:. Her
svares med brukernavn etterfulgt av <(CR>. Maskinen vil s&
spgrre etter PASSWORD::. Passord er en personlig kode som

den enkelte bruker kan legge inn. Passordet skal hindre at
uvedkommende kjgrer pd kontoen. Hvis passord ikke er laget,
trykkes {CR>. (Merk: Inntasting av eventuelt passord
medfgrer ingen utskrift p4d skjermen). Maskinen vil si spgrre
etter PROJECT PASSWORD:. Dette blir satt ndr en brukerkonto
blir opprettet, og er vanligvis de tre fgrste bokstavene i
brukernavnet. Etter denne sekvensen vil SINTRAN-merket “@"
kommer fram.

Eksempel :

En bruker med navn Fredriksen fAr opprettet konto. Brukeren
tilhgrer ISV, og innloggingsprosedyren for denne brukeren .
kan se ut som vist nedenfor:

Maskin: Trykk:
<ESC>
ENTER {ISV-FREDRIKSEN><CR>
PASSWORD: {CR>
PROJECT PASSWORD: <ISV><CR>
PROJECT NAME: ISV
OK
@

En innlogging er egentlig en oppretting av forbindelse
mellom terminalen og operativsystemet. Operativsystemet pd
NORD-anleggene heter SINTRAN III. En "@" lengst til venstre
P& linjen, betyr at vi er inne i operativsystemet (vi kan gi
SINTRAN-kommandoer) .

2.2 Operativsystemet
Opergtivsystemet's oppgave er & administrere bruken av data-
maskinen. En liste over mulige kommandoer fi&s ved kommandoen

@HELP. Kommandoenen kan vere nyttig som oppslag pa
kommandoer vi er usikre p&.
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Eksempel :

@HELP
COMMAND: -IS <CR>
OUTPUT FILE: <CR>

vil medfg¢re fglgende utskrift pad skjermen:

WHO~-IS-ON
FILSYS: WHERE-IS-FILE

som er en liste over alle SINTRAN-kommandoer som inneholder
sekvensen "-IS". (Kommandeen kunne kortere vart skrevet
@HELP,-1IS,,). En papir-versjon av listen f&s ved & angi et
skrivernavn pd siste spgrsmdl (eks. @HELP,,phil wvil liste
alle kommandoer p& skriveren kalt phillips).

Operativsystemet forstdr store og smd bokstaver. Kommandoer
og filnavn kan forkortes si lenge de er entydige. Kommandoen
WHO-IS~ON kan f.eks. forkortes til w-i-o (kommandoen gir en
liste over de brukerne som er innlogget). For mer
informasjon se kap.3 samt manual.

Mexrk: Alle kommandoer i SINTRAN utfgres fgrst etter at <CR>
trykkes. Hvis vi skriver en gal kommando kan denne annuleres
ved bruk av ESC-tasten. Siste tegn slettes med <CTRL)> A, og
siste kommando gjentas med <ctrl> D.

2.3 A logge ut

N&r terminalgkten er avsluttet, m& vi koble ned forbindelsen
mellom operativsystemet og vAr terminal. Dette gjgres med
kommandoen @LOG. Datamaskinen vil da svare med informasijon,

og en avsluttende linje "--EXIT--". Hvis vi istedet for f&r
"YOU HAVE MAIL", kan vi se pA denne (se nedenfor) og sa
logge ut, eller vi kan unnlate & se pd "mail" og trykke @LOG
p&d nytt.

Merk: Hvis terminalen er tilknyttet lokalnettet, er det ogs&
ngdvendig & logge ut av dette (se brukerhdndbok 4). Dette
gjgpres med sekvensen <ctrl> °

2.4 Passord

Nir en brukerkonto blir opprettet, vil denne initielt vere
uten passord, dvs. pd sp¢grsmdl om PASSWORD svarer en med
<cr>. Brukeren b¢r imidlertid sette et passord alt fgrste
gang han/hun nytter kontoen. Passordet bhgr ikke utleveres
til andre, og brukeren b¢r endre passord med jevne
mellomrom. Kommandoen for & gjgre dette er @CHANGE-PASSWORD
{gammelt passord)> <nytt passord>.
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Eksempel :

Bruker ISV-FREDRIKSEN vil sette passord p4d kontoen han har
fatt opprettet. Passordet skal vere xerxes. Sekvensen blir:

@CHANGE-PASSWORD <cr>
OLD PASSWORD: <cr>
NEW-PASSWORD: <xerxes>

2.5 MAIL

Det er mulig for operatgren 4 legge inn besjed til brukerne
ved hjelp av "mail-box". Brukerne gjgres oppmerksom pd slike
beskjeder ved at teksten "YOU HAVE MAIL" kommer opp p&
skjermen ved inn- eller utlogging. Det kan vare nyttig & se
p& slike beskjeder. Dette gjgres ved @MAIL,, hvis vi gnsker
4 f3 beskjeden listet pd skjermen, og @MAIL,<filnavn> hvis
vi vil ha den ut pd en fil.

N&r beskjeden blir sett, slettes den samtidig i “mail-box".
O0gsd brukeren kan nytte "mail" for A& sende en beskjed til en
annen bruker. Kommandoene *SEND-MESSAGE og *SEND-DIRECT-
MESSAGE kan nyttes. Den fg¢rste kommandoen gir brukeren
beskjeden ndr han/hun logger inn/ut. Den andre sender
beskjeden direkte. For 4 nytte denne, er det ngdvendig &
vite hvilken maskininngang mottageren er tilknyttet.
Kommandoen @WHO-IS-ON gir informasjon om dette. TFor mer
informasjon, bruk *HELP-kommandoen i MAILBOX.

Merk: Det er ikke mulig for flere brukere samtidig 4 veare
inne i "mail-box". Det er derfor viktig & g4 ut av ‘“mail-
box" etter bruk. Dette gjdres med kommandoen EXIT. Hvis du
etter @MAIL f&r meldingen MAIL ALREADY IN USE, betyr dette
at en annen bruker er inne i MAIL-BOX. Pr¢v da igjen etter
en stund. Informasjonen i mail-boks kan spare brukeren for
en del kjedelige overraskelser.
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3 FILSYSTEMET

3.1 Generelt

Som nevnt er hver bruker tildelt en viss lagringsplass pd en
av diskene. Enheten for slik lagringsplass er page (1
page=2048 bytes). Denne plassen forvaltes av brukeren, og
deles i mindre omrdder (filer) etter behov. Maksimum antall
filer pa& en brukerkonto er 256. Inndelingen blir vanligvis
gjort av datamaskinen.

En fil er altsd et lagringsomrdde av vilkarlig stgrrelse (et
vilkdrlig antall pages). Filnavnet er brukerens referanse
til omrddet. Ved hjelp av brukernavn og filnavn, kan
datamaskinen finne fram det aktuelle omrdde. En del
kommandoer i SINTRAN tilbyr brukeren kontroll med lagrings-
omrddet (filene). Det er mulig & slette filer, opprette nye,
skifte navn, osv. Brukeren kan ikke bruke stgrre plass for
sine data enn den tildelte lagringsplass. NAr det blir
trangt om plassen, m& det ryddes. Det finns et par
programmer som hjelper brukeren med dette, RIGHT-HAND og
COMPRESS (se beskrivelse av disse).

3.2 Filnavn

Et fullstendig filnavn har formatet (<directory>:<user
name>)<file name>:<type). Directory angir disk 0g user name
konto der filen vadr befinner seg. S& lenge vi opererer pi
egen konto, kan vi slgyfe innholdet i parentesen, idet
filnavn og type er en tilstrekkelig referanse til vAr fil.
Navnet kan bestd av opptil 16 karakterer, type bestar av 4.
Begge velges fritt av brukeren, men det kan vere fordelaktig
4 nytte standardtyper, bl.a. av hensyn til oversikten. Typen
DATA nyttes vanligvis p& filer som inneholder data for
program, typene TEXT og SYMB er vanlig for filer som
inneholder program eller tekst. Typen PROG nyttes av
datamaskinen til filer som inneholder binarkoder av
programmer (se kap.6), mens OUT er typebetegnelsen pa
resultatfilen fra tekst-formatereren.

Eksempel pa filnavn:
REGNSKAP:DATA

RENTER:SYMB
BREVO7-09-83: TEXT
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FILSYSTEMET
3.3 Filaksess.
Filaksessen er et parametersett knyttet til den enkelte fil,
og ved 4 sette aksessen pd en fil, kan vi legge

restriksjoner p& bruken av filen. Beskyttelsesmekanismen ex
tredelt, og omfatter brukeren selv, brukerens venner og
andre brukere.

OWN ACCESS:forteller hva du kan gjgre med filene pad den
kontoen du er innlogget pa.

FRIEND ACCESS:forteller hva dine venner Kkan gjgre med
filen, wuten at de er logget inn pd den
aktuelle kontoen. "Dine venner" er de
brukerne du har opprettet som venner med
kommandoen @QCREATE-FRIEND. Det er ogsd mulig
4 sette aksess spesielt for hver venn med
kommandoen @SET-FRIEND-ACCESS.

PUBLIC ACCESS:beskriver hva ¢vrige brukere pd maskinen kan
gigre med dine filer uten at de selv er
innlogget pd din konto.

Fgplgende muligheter for aksess finns:

READ:gir adgang til & lese en fil.

WRITE:gir adgang +til 4 skrive pA en fil, men bare s&
lenge avsatt plass ikke overstiges.

APPEND:gir adgang til utvidelse av fil.

DIRECTORY:hvis denne er satt, kan du ogs& slette eller
forandre navn pad filen. Du kan ogsi opprette nye
filer.

COMMON:gir adgang +til at flere bruker filen samtidig.
Brukes spesiellt i forbindelse med databaser.

NONE:gir ingen rettigheter.
Filaksessen blir satt automatisk ved oppretting av en fil,
og verdiene blir satt slik som "default file aksess" (se

neste seksjon). Vanligvis brukes alle rettigheter P4 egne
filer (own access). Merk:

OWN ACCESS: READ,WRITE,APPEND, COMMON betyr at du ikke kan
slette filen, og kan vere nyttig pa viktige filer.
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FRIEND ACCESS: NONE medfgrer at dine venner ikke kan lese
filen selv om alle andre kan. Dette kan sammen med
kommandoen @CREATE-FRIEND nyttes til &4 opprette en uvenn.’

PUBLIC ACCESS: READ gir alle brukere P4 maskinen adgang til
4 lese filen, og alle vil ogsd kunne se hvilke filer du
har p4 din konto hvis dette er default verdi.

PUBLIC ACCESS: NONE gijgr at ingen utenoom eventuelle venner
kan bruke filen din eller se at den eksisterer.

3.4 Status for lagringsomridet

Ettersom en bruker bare er tillatt & bruke et begrenset
antall pages pa disken, er det viktig & holde kontroll med
plassen. Tre SINTRAN-kommandoer nyttes til dette, USER-
STATISTICS, FILE-STATISTICS og LIST-FILES.

Eksempel:

@u-stat <cr>{(merk: kommandoene kan forkortes)
USER NAME:edb-elmer<cr>
OUTPUT FILE:<CR>

Resultatet kommer opp p& skjermen, og ser f.eks ut sonm
nedenfor (bortsett fra tallkolonnen til venstre):

1) USER 75 : PACK-ONE:EDB-ELMER
2) CREATED 08.32.14 SEPTEMBER 3, 1982
3) LAST DATE ENTERED 09.37.01 JULY 21, 1983

4) DEFAULT PUBLIC ACCESS : NONE
5) DEF. FRIEND ACCESS : READ, WRITE, APPEND, DIRECTORY
6) DEF. OWN ACCESS : READ, WRITE, APPEND, DIRECTORY
7) O PAGES USED OUT OF O PAGES
8} USER 2 : PACK-TWO: EDB-ELMER
9) CREATED 13.31.52 FEBRUARY 22, 1983
10) 391 PAGES USED OUT OF 500 PAGES
Kommentarer:

Linje 1) - Angir hvilken disk 0g brukernavn.
Linje 2) - Dato da brukerkonto ble opprettet.
Linje 3) - Siste dato det ble logget inn pa denne konto.

Linje 4,5,6) - viser hvilke “default"-verdier som er
tiloxrdnet denne brukeren m.h.t. aksess, dvs. at
alle filer som blir opprettet automatisk fa&r
disse verdier. I likhet med aksess-verdiene for
hver fil, kan ogsa default-verdiene forandres av
brukeren (se kommandoen @SET-DEFAULT-FILE-

. ACCESS).
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Linje 7) - Datamaskinen har lagret informasjon om hver
bruker (det som er wvist i linjene 1-7). Denne
informasjonen er lagret p3 disken med navn PACK-
ONE. Filene til brukeren EDB-ELMER ligger p& en
disk ved navn PACK-TWO (derfor O pages ...).
Linjene 8-10 gir informasjon om denne disken.

Linje 10) - Her framgdr det at brukeren EDB-ELMER har 500
pages til rddighet. Han har brukt 391 av disse.
NAr tallet begynner & narme seg 500 er det pd
tide & undersgke hvilke filer som kan slettes.

Eksempel :

Med kommandoen @FILE-STATISTICS kan informasjon om hver fil
hentes fram. Hvis vi pd spgrsmdl om FILE NAME svarer med
{CR> vil slik informasjon bli listet for alle filer pd denne
brukerkontoen. Ved “filopprydding" kan dette vare nyttig.
OUTPUT FILE besvares da f.eks. med philp (papirversijon).

@FI-STAT
FILE NAME: brev:text
OUTPUT FILE: <CR>

Resultat:
1) FILE 23 : (PACK-TWO:EDB-ELMER)BREV:TEXT; 1
2) (INDEXED FILE)
3} PUBLIC ACCESS : READ
4) FRIEND ACCESS : READ, WRITE, APPEND
5) OWN ACCESS : READ, WRITE, APPEND, COMMON, DIRECTORY
6) OPENED 255 TIMES
7) CREATED 09.43.40 FEBRUARY 23, 1983
8) OPENED FOR READ 13.55.47 APRIL 25, 1983
9) OPENED FOR WRITE 11.40.00 APRIL 19, 1983
10) 8 PAGES, 14459 BYTES IN FILE
Kommentarer:
Linje 2) - Denne linjen forteller hvordan filen erx
organisert pd disken. Den andre muligheten er
“CONTINUOUS FILE", Ved oppretting av en fil,

avgjgres hvilken organiseringsmate filen skal ha.
Kontinuerlige filer blir behandlet raskere av
datamaskinen enn indekserte. Til gjengjeld har
disse en gitt stgrrelse, og kan ikke utvides.

Linje 3), 4) og 5) gir aksess-mulighetene for filen.

Linje 10) - Angir filens stgrrelse.

Eksempel:

Vi kan liste innholdet pA kontoen v&r med kommandoen @LIST-
FILES.
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@LI-FI,,, - lister alle filene, mens
@LI-FI,a,, - lister alle filer med filnavn son
begynner med "A", og
@LI-FI, :DATA,, ~ lister navnet pid alle filer av

typen DATA.

3.5 Xommandoer for filbehandling

Vi har allerede behandlet en del av kommandoene som omfatter
filsystemet. Vi skal her se pAd flere. Noen kommandoer krever
parametre. Parametrene kan gis pd samme linje som
kommandoen, adskilt med *,". Hvis dette ikke gj¢res, vil det
bli spurt etter disse.

5.1 ti v fil
@CREATE~FILE
Spprsmdl om navn og sStgrrelse kommer opp. Hvis vi i
filnavnet utelater filtypen, blir filen av type DATA. Hvis
vi p&d siste spprsmidl svarer med et tall (antall pages), vil

filen bli kontinuerlig, hvis vi svarer med O eller <CR> blir
den indeksert.

3.5.2 Utvidelse av en fil
@EXPAND~FILE

En indeksert fil utvides automatisk ndr det er behov for
det. Hvis filen er kontinuerlig, md denne kommandoen nyttes.
Spprsmdl om filnavn og antall sider blir gitt. P& siste
spprsmdl angis hvor mange pages filen skal utvides med. Hvis
det 1ikke er noen fysisk plass ledig bak dette filomradet pi
disken, kommer meldingen SPACE ALREADY ALLOCATED opp. Hvis
dette skjer, md filen kopieres til en annen fil med den
¢nskede stgrrelse.

3.5.3 sl . Fil
@DELETE~FILE

Spprsmdl om navn pd filen som skal slettes blir gitt.

5.4 skifti v nav s £i1
@RENAME~FILE <g.filnavn>,<n.filnavn>

vil forandre navnet pd filen med navn “g.filnavn" til navnet
"n.filnavn".
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3.5.5 Kopiering av filexr
@QCOPY-FILE <t.fil>,<£f.£fil>

Innholdet p& filen ved navn "f.fil" blir nd kopiert over til
filen ved navn “t.fil".

3.5.6 Forandring av aksessen.
@SET-FILE~ACCESS

Spgprsmdl om filnavn og aksess for de tre kategoriene blir
gitt. Svaret forkortes, til eksempel vil svaret RW pa
spprsmdl om PUBLIC ACCESS gi adgangen READ og WRITE. Hvis vi
gir <CR>, blir aksessen for denne kategorien uforandret.

Nar en fil blir opprettet, f&r den en default filaksess.
Denne kan ogsd Jjusteres. Kommandoen for dette er QSET-
DEFAULT-FILE-ACCESS. Se ogsd kommandoen @SET-FRIEND-ACCESS.

v_fi m P

Nidr man skriver +til en indeksert fil vil den utvide seg
automatisk ved & reservere sider p& disken. Hvis man bruker
en tidligere stor fil til & oppbevare smd mengder av data,
vil de reserverte sidene ikke bli frigitt selv om de ikke
lenger exr i bruk. Det er COMPRESS-systemets oppgave &
avhjelpe dette.

P4 EDB100 startes COMPRESS-systemet ved & skrive

@(F)COMPRESS
PA de andre ND-maskinene ved

@EDB100(F) .COMPRESS
Deretter spgr det etter MANUAL CHECK? Svaret er YES eller
NO. Evt. andre svar vil bli tolket som YES. Deretter vil den
liste ut alle filer som opptar for mye plass. Ved MANUAL
CHECK? YES vil den spgrre "DO YOU WANT TO COMPRESS THIS
FILE? Svaret er YES eller NO, evt andre svar blir tolket som
NO. Til slutt far du en oversikt over antall sider du har
spart.

OBS 1! Man m& bruke STORE bokstaver ved kall av

programmet og ved & gi svarene YES eller NO.

= sSte

Det virker bare for indekserte filer, og Xun p& default
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directory (PACK-ONE eller PACK-TWO) ikke p& f.eks. FLOPPY,
Dersom programmet aborteres med & trykke p& ESCAPE-knappen
(ESC) wvil ikke SCRATCH-filen bli d&pnet pd nytt. Enkelte
programmer som NOTIS-WP vil med dette ikke fungere. Det
enkleste er da & logge ut og logge inn igijen.

.7 _Qversi v ilene med HT-HAND

RIGHT-HAND er et program som er laget for & +ilby brukerne
en bedret oversikt over sitt lagringsomrdde. Filene kan
inndeles i kategorier, og informasjon om filens innhold kan
noteres. Brukeren kan holde en fullstendig oversikt ogsd
over gamle filer som en har glemt hva inneholdt, og RIGHT-
HAND vil holde oversikt over nye filer som dukker opp av en
eller annen grunn.

Programmet har kommandoer for inspisering, rydding og status
for filer o0g konto. Programmet er nd implementert pd alle
ND-maskinene, og programbeskrivelse fdes ved henvendelse til
EDB-sentret.

Utskrj ive

Fra SINTRAN sees en skriver som en fil med read-access none.
Nar wvi fra SINTRAN fir spgrsmdl om OUTPUT FILE, kan vi
derfor svare med et skrivernavn, og utskriften gdr +til den
oppgitte skriver. Det finns ogsd kommandoer for & sende
brukerens egne filer ut pd skriver, tilknyttet den maskinen
en er logget inn pA eller skrivere tilknyttet andre ND-
maskiner. @COPY-FILE og G@GAPPEND-SPOOLING-FILE er slike
kommandoer. Nedenfor fplger en liste over utskrifts-
muligheter fra forskjellige maskiner til diverse skrivere:

FRA TIL
MASKIN{SKRIVER KOMMANDO :
EDB10O|PRHILIPS @APPEND-SPOOLING-FILE PHILIPS <filnavn> <antall> '

EDB10O|A4-PRINTER |@COPY-FILE A4-PRINTER <(filnavn>

EDB100|LINE-PRINTER | @APPEND-SPOOLING-FILE COSMOS-SPOOLING <filnavn) <(antall) '
EDB500 | PHILIPS @COPY-FILE PHILIPS <filnavn>

EDB500|A4-PRINTER |@APPEND-SPOOLING-FILE COSMOS~SPOOLING <filnavn> <antall) '
EDB500|LINE-PRINTER | @APPEND-SPOOLING-FILE LINE-PRINTER <filnavn) <antall) '
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4 _EDITOREN

4.1 Hva er en editor

En editor er et program som gjgr det mulig for oss & skrive
inn tekst til datamaskinen. Teksten kan vere program, data
eller annet som vi ¢nsker datamaskinens hijelp til &
behandle. Ved hjelp av editoren kan vi lagre den skrevne
teksten pd et masselager til senere bruk, eller vi kan hente
fram tidligere lagret tekst.

Editoren gir oss ogsd store muligheter for & manipulere med
den skrevne tekst. Vi kan slette linjer/tegn eller vi kan
skyte inn linjer/tegn. Dette er meget viktig ved skriving av
datamaskinprogrammer. Det kan ogsa gjgres storre
forandringer med den skrevne tekst som flytting/
kopiering/sletting av st¢grre omrdder i teksten. Vi kan la
datamaskinen lete opp en spesiell tekststreng for oss, bytte
ut en tekststreng med en annen m.m.

Editoren p& NORD-100 og NORD-Satelitt heter NOTIS-WP. Vi
kommer inn i editoren ved & skrive @NOTIS-WP. Editoren pa
NORD-500 heter PED, og startes med kommandoen @QPED.

NOTIS-WP har avanserte funksjoner for tekstbehandling, mens
PED har de ngdvendige funksjoner for enklere manipulering
med tekst. Da det finns gode manualer for NOTIS~WP p& norsk,
vil vi her ngye oss med 4 se pd PED. Alle kommandoene vi ser
pad her, vil ogsd gjelde for NOTIS-WP.

4.2 PED

Etter at @PED er skrevet, vil PED ta over. Skjermen blir
delt i to, og cursor stiller seg ¢verst i venstre hjgrne bak
teksten "PED:". Denne posisjonen kalles kommandoposisjon
eller HOME-posisijon. -

De tre ¢gverste linjene er avsatt til PED og til styring av
denne. Resten av skjermbildet kalles arbeidsomrédde.
Skjermbildets forste linje er avsatt til bruk for
kommandoer. Linje 2 nyttes av PED +il & gi brukeren
informasjon. Opplysning om hvor i teksten vi befinner 0ss,
vil std her. Linje 3 gir informasjon om marger og tabulator.
Marg-posisjon vises med parenteser, og tabulator med
bokstaven T.

Nar cursor er i HOME-posisjon kan marger og tabulator gis
nye verdier. Kommandoen: B 7,70 vil stille venstremargen til -
kolonne 7 og hgyre-margen til kolonne 70. NAr cursor er i
arbeidsomrddet, vil <(CR> heretter bringe cursor til kolonne

7 p4 neste linje. Kommandoen: T 7,13,70 vil gi
tabulatorstopp for kolonne 7,13,70. I arbeidsomridet vil en
av pilene (avhegnig av terminaltype -~ prgv selv) eller
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{CTRL> T (CTRL holdes nede mens T trykkes), bringe cursor
fram til neste stopp.

Ved innskriving av tekst, md cursor vare 1 arbeidsomrddet.
N&r cursor stdr i HOME-posisjon, vil et trykk pid "HOME-
tasten" (skrdpil) bringe den ned i arbeidsomrddet. Her kan
pilene brukes for & flytte cursor. Cursor bringes tilbake
til kommando-posisjon ved bruk av “HOME-tasten". PED forstdr
badde store og smd bokstaver.

4.2.1 Kommandoer i PED

Etter kallet @PED, vil PED vere i direkte-modus. Dette betyr
at PED reagerer pad den gitte kommando uten bruk av <CR>. En
del kommandoer trenger parametre i tillegg til kommandoen.
PED vil spdrre etter disse. Hvis vi i kommando-posisjon gir
feil kommando, kan denne, hvis den ikke allerede er utfgrt,
annuleres ved bruk av HOME-tasten. Nir cursor er i HOME-
posisjon, er det ogsd mulig & gi SINTRAN-kommandoer. Dette
gjpres ved & prefixe den aktuelle kommando med "@". PED har
ogsd et kommando-sett til bruk ndr cursor er 1 arbeids-
omrddet.

Vi skal her ta for oss de vanligste kommandoene i PED.
Informasjon om disse kommandoene kan ogsd f£ds ved bruk av
PED's hjelp-funksijon. Denne aktiviseres med kommandoen H.
HOME-tasten bringer oss tilbake til PED. Nedenfor skal vi se
nermere pad en del av kommandoene i PED.

1.1 _Henti g i v

Kommandoen R {read) brukes ndr vi ¢nsker & hente tidligere
lagret tekst inn fra masselager. Var oppmerksom pd at det er
begrensninger i hvor store filer som kan hentes inn! Ndr R~
kommandoen gis, vil PED svare med teksten "Read file ". Her
svarer vi med <filnavn>. Hvis wvi nd trykker <CR>, vil
innholdet pad den aktuelle fil bli lest inn i arbeidsomradet.
Dette kunne ogsd vert gjort ved oppkalling av PED.
Prosedyren ville da ha vert @PED <filnavn)>.

Hvis vi etter Read file:<filnavn> trykker ned-pil, vil PED
svare med teksten "Place before:". Her svares med numret pé
den linjen wvi vil ha teksten inn foran. Hvis vi nd bruker
{CR>, vil hele innholdet pd filen bli lagt foran denne
linjen. Hvis wvi bruker ned-pil, vil PED svare med teksten
"Area:". Svaret her er a:b der a=nummer pa fgrste linje vi
gnsker lest, og b=nummer p4 siste linje vi ¢nsker lest.
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Eksempel:

Vi ¢nsker & hente innholdet pd filen BREV:SYMB inn i
editoren. Vi setter cursor i HOME-posisjon og skriver:

PED: Skriv:

PED: r
Read file: Dbrev:symb (CR>

Eksempel:

Teksten som ble lest inn i forrige eksempel, ligger inne i
editoren. Vi g¢nsker & skyte inn et avsbitt i denne teksten.
Avsnittet 1ligger pa filen TABELL:TEXT, linje 13 til 20.
Avsnittet skal inn foran linje 25 i teksten.

PED: Skriv:

PED: r

Read file: tabell:text <ned-pil>
Place before: 25

Area: 13:20 <CR>

Update ...... ?n

Kommandoen W (write) brukes for 4 skrive tekst fra arbeids-
omrddet og ut pd masselager. Nir vi trykker W vil teksten
"write to file:" Dbli skrevet pa kommandolinjen. Hvis
innholdet i editoren er lest fra en fil, vil <CR> medfgre at
filnavnet blir skrevet. Et nytt trykk pad <CR> vil medf¢re at
PED skriver den oppdaterte teksten ut p&d denne filen.

Hvis vi ¢gnsker & skrive teksten ut p&d en annen eksisterende
fil, skriver vi navnet pd denne filen etter teksten ‘"write
to file:".

Hvis vi o¢nsker 4 lagre den skrevne teksten pd en ny fil,
skriver vi “"<filnavn>". PED vil da lage en ny fil med navnet
<filnavn> og legge den skrevne teksten ut pd denne. Ved de
to siste versjonene vil PED stille spgrsmdlet: “Update
...... " Her kan det svares '"y" eller "n“. Standard
dokumentnavn er det PED brukte i fgrste versjon

Eksempel:

Vi har skrevet en tekst som vi ¢nsker & lagre p& filen
BREV:TEXT. Filen eksisterer ikke fra tidligere.

BED: Skriv:
PED: w
write to file: "BREV:TEXT"<cr>

Teksten blir nd lagret p& filen BREV:TEXT, og PED gir
beskjed om hvor mange linjer og tegn som er lagret.

Det er ogsd mulig & ta den skrevne teksten ut pd papir.
Prosedyren for dette er W <A4-PRINTER> eller W <L-P>. Papir-
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versjonen kan s4 hentes pd print-rommet. A4-PRINTER gir A4-
format.

NB! Hvis vi prgver & gid ut av PED med kommandoen E, uten at
den redigerte teksten er lagret, vil PED spgrre om vi gnsker
&4 lagre denne. Hvis vi svarer “n" vil teksten vere tapt for
alltid. PED vil kontrollere brukeren og stille spgrsmdl nar
brukeren gjgr tvilsomme operasjoner. F¢lg derfor med ndr PED
spgr. Ved innskriving av lange tekster, kan det vere nyttig
4 bruke W-kommandoen f¢r teksten er ferdigskrevet. Det
hender at felil oppstdr (maskinen gdr ned). I sd tilfelle vil
vi miste alt som er skrevet etter at W-kommandoen sist er
brukt.

Det er ogsid mulig 4 foreta inn/ut skriving til andre NORD-
maskiner (se brukerhdndbok 4 - om COSMOS).

1.2 igeri i te

Den delen av teksten som er synlig i arbeidsomrddet kalles
et vindu. I et wvindu er det plass til 21 1linjer. Ved
innskriving av tekst, vil vinduet flyttes automatisk nar
cursor ndr vinduets nedre kant. Ved redigering er det
imidlertid n¢dvendig & kunne flytte vinduet fram og tilbake
i teksten. Vi skal her se pd en del av de kommandoer som kan
nyttes.

Kommandoen F gir f¢rste vindu av teksten (linje 1-21). L gir
siste vindu. Med opp-~ og ned-pilene kan en bla fremover og
bakover i teksten. + vil bringe vinduet 5 linjer framover, -
bringer vinduet 5 linjer tilbake.

M <linjenummer> bringer vinduet til ¢nsket linjenummer.
Etter kommandoen M 120 vil det nye vindu inneholde linjene
120-140.

N&r cursor er i arbeidsomridet, kan cursor beveges rundt ved
bruk av pilene. Eksisterende tekst bergres ikke av slike
operasjoner.

Se ogsd meny 1 (kommando "1" i homeposisjon) for deling av
skjermvindu.

4.2.1.3 Manipulering med teksten

En del av de kommandoene som brukes til & manipulere med
teksten, gis mens cursor er i arbeidsomrddet. Dette gjgres
ved at CTRL-tasten holdes nede mens angitte kommando
trykkes.

Som nevnt ovenfor kan cursor flyttes rundt i arbeidsomriddet
ved hjelp av pilene. Det er da mulig & skrive over gammel
tekst. Hvis vi gnsker 4 slette et tegn, gjgres dette ved &
plassere cursor over det aktuelle tegn og trykke <CTRL> A.
For & putte inn tegn, nyttes <CTRL> E. Innskriving av ny
tekst vil n& medfgre at gammel tekst skyves foran cursor. Et
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nytt trykk p& <CTRL> E vil bringe oss tilbake til normalt
modus.

Hvis vi gnsker & slette en linje, anbringes cursor pad den
aktuelle 1linje, og <CTRL> D trykkes to ganger. Vi kan ogsd
sette inn en ny linje i teksten. Cursor anbringes der Vi
gnsker &pen linje, og <CTRL> L trykkes.

Vved skriving av programmer kan <CTRL> C vere en nyttig
kommando. Denne kommandoen kopierer tegnet over cursor til
cursors posisjon. For 4 kopiere tegn fra linjen under cursor
nyttes <CTRL)> N.

Vi skal ogs& her ta med direkte-kommandoene I, S og G. I-
kommandoen nyttes til & flytte en eller flere linjer fra et
sted i teksten til et annet.

Eksempel:

Vi ¢nsker &4 flytte avsnittet linje 134-158 inn foran linje
72.

PED: Skriv:

PED: I

Insert area: 134,158 <CR>
Destination: 72 <CR>
Delete source: y

Flyttingen er nd utf¢rt. Med N pad siste spgrsmil kan
kommandoen brukes til dublisering. For informasjon om
merking av tekst, se manual eller help-funksjon.

Med kommandoen G <tekststreng> kan vi f3 datamaskinen til &
lete opp en spesiell sekvens av teksten. Cursor vil da bli
stilt pd fgrste tegn i sekvensen. Hvis sekvensen forekommer
flere steder i teksten, vil cursor stoppe ved fgrste
forekomst. Cursor flyttes til neste forekomst ved bruk av
<CTRL> G. S¢kingen starter pid fgrste skjermlinje. Etter at
spkingen har nddd slutten av teksten, starter sg¢kingen fra
tekstens begynnelse og videre, +til hele teksten er
gjennomsgkt .

Ved hjelp av kommandoen $ kan en tekststreng byttes med en
annen.

sempel:

Etter at et dokument er ferdigskrevet, oppdager vi at ordet

"kommando” er skrevet med en “m". Vi kan n& bruke S-
kommandoen for 4 rette p& dette.

PED: Skriv:

PED: S

Substitute: omando

with: ommando

Manual check: N
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Feilen blir nd rettet i hele teksten. PED gir besjed om hvor
mange endringer som er foretatt. Legg merke til at "k" her
ble utelatt, dette for & hindre at "K" ble endret til "“k"
der ‘“kommando" forekom som f¢rste ord i en setning. Hvis vi
p&d spgrsmdl om manuell sjekk hadde svart y, ville vi fatt
stopp ved hver forekomst. S eller J vil medfgre at gammel
streng byttes med ny. C eller mellomrom vil la strengen
uendret og s¢king etter ny forekomst fortsetter.

4.3 Tekstbehandling
Som nevnt ovenfor kalles ND's tekstbehandlingssystem for

NOTIS-WP. Dette systemet kan nyttes til svert avansert
tekstbehandling, og konseptet inneholder ogsa andre

programpakker som elektronisk regneark, arkivsystem,
rapportgenerator osv. P& Universitetet nyttes systemet mest
administrativt, mens tekstbehandlingen rundt om pa de

forskjellige instituttene foregdr pad PC'er. Det finns gode
manualer for NOTIS-WP pA norsk, og disse kan bestilles fra
EDB-sentret. For mer informasjon henvises det til disse.

4.4 NOTIS- - re b Nord-500

P& nord-500 finner vi NOTIS-IR, som er en del av Norsk
Data's NOTISfamilie. Dette er et generelt databaseverktgy
for rask og fleksibel lagring og gjenfinning av informasjon.
Ngkkelfelt og/eller fritekstfelter brukes ved lagringen. Man
definerer selv hvordan informasjonen skal lagres. Det finnes
bdde enkle og ananserte sgkemetoder. Meget gode muligheter
for & ekstrahere kun den informasjonen man er pd jakt etter.

Her er noen stikkord:

- ENKEL LAGRING OG GJENFINNING

- GRESKE, GRAFISKE OG MATEMATISKE TEGN

~ NOTIS-WP DOKUMENTER KAN AUTOMATISK LEGGES INN I NOTIS-IR
- VERDIER, F.EKS. DATOER, KAN GENERERES AUTOMATISK

~ RASK S@KING, SELV I STORE DATABASER

- FLERE ALTERNATIVE S@KEMETODER

- SOKING I FRITEKST

- MULIGHET FOR A DEFINERE SYNONYMER FOR ORD

- ORD KAN FORKORTES
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5 TERMINALER

5.1 Terminaltyper som brukes pd ND-maskiner

For 4 lette det tekniske vedlikeholdet pd terminaler pd EDB~-
Sentret, har man bestemt seg for & konsentrere seg om et
begrenset antall fabrikanter. Det dreier seg da hovedsakelig
om Tandberg's serie TDV-2200 og Digital's VT100,VT220,
VT240.

De forskjellige terminalene har sine saregenheter, og dette
kapittelet i brukerhandboka vil prgve & forklare de
viktigste ved TDV-2200-serien. DEC-terminalene er beskrevet
p& samme m&te i brukerhandbok for VAX.

Tandbergs TDV-2200 er en terminalserie som er bygd opp rundt
en mikroprosessor som styrer hele terminalen og bestemmer
hvordan den skal fungere. Denne mikroprosessoren er 1igjen
styrt av et program som ligger i terminalen. Det som pa
andre (spesielt eldre, eksempelvis TDV-2115) terminaler er
brytere for & forandre hastighet, paritet og lignende ting,
er p& TDV-2200 utfe¢rt som variabler som kan forandres av
brukeren.

Dette gjgpres ved hjelp av div. menyer som han hentes frem pd
skjermen ved 4 trykke to ganger pd <ctrl>+<mode>. Man kan
her velge mellom Convenience switch, Functional switch,
Communication switch og Push keys. Etter setting av
terminalen i gnsket tilstand, trykkes <ESC> for <retur +til
vanlig terminal-modus. Terminalen vil s& spgrre om man
gnsker at endringene skal gjgres permanente eller at de ikke
skal taes hensyn til i det hele tatt. Innholdet i de ulike
menyene er 4 finne i handbok som leveres med hver terminal
fra levrandgr.

Endring i disse menyene krever kompetanse pd omradet for &
£f4 et vellykket resultat. Dexrfor er det hardwarepersonellet
som installerer terminalen som har mest bruk for disse
menyene., Ndr terminalen er tilkoblet vil installatgren sette
rett overfgringshastighet og andre kontroll- parametre for &
f4 terminalen til & fungere slik den skal. Derfor anbefales
det & ikke g4 inn i softswitch/oppsettings menyen til en
terminal hvis du ikke vet med 100% sikkerhet hva det er du
driver med.
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5.1.1 oversikt over terminaltypene

Terminal Stgrrelse| Kommunikasjon| Grensesnitt 20 ma

VT220 12 tommexr| Full duplex RS-232/V.24 STD
TDV-2215 15 tommer| Full duplex RS-232/V.24 STD
TDV-2230 15 tommer| Full duplex RS-232/vV.24 STD
TDV=-2200/9]15 tommer| Full duplex RS-232/V.24 STD
ThV-2270 15 tommer| Full duplex RS-232/V.24 STD

Henviser til brosjyrer og terminalbeskrivelser for flere
informasjoner. Disse finnes p& terminalrom p& EDB-Sentret og
hos hardwarepersonellet. EDB-Sentret har kompetanse pd de
overnevnte terminaler. Vi vet at pd endel av instituttene
finnes f.eks. TDV-2220. Her md vi be om at samtlige
hendvendelser skjer til instituttene.

5.1.2 Bruk av VT-220 pi ND-maskinexr

Til bruk for kjgring i Sintran vil du ikke stgte pé
problemer som er verd & nevne. Escape-tasten er merket, det
samme exr delete char-tasten.

skal du bruke PED s& er det viktig at du 1 Sintran tar
kommandoen:

@SET-TERM~-TY, , 6
videre er det verdt & merke seg at Hometast er PFi-tasten
nadr du S84 er inne i PED. I fglge videre informasjoner skal

PF2-tasten tilsvare FUNK-tasten, PF3-tasten skal tilsvare
Delete line og endelig skal PF4-tasten tilsvare Insert line.

21 Bru i e -maskine

5.1.3.1 Bruk av TDV-2230 p3 ND-maskin

Bruk i Sintran gdr ikke helt problemfritt. Deletetasten ex
forskjellig plassert fra de ene ombyggingssettet til det
andre.

skal du bruke PED/Notis si& md du gig¢re folgende fgr du gér i
gang:

{Shift><mode><mode>
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Velg Function switches
{Enter>Sett i VT52 mode
{esci<escrienter><esc)

Videre er det ngdvendig & gjgre dette ogséd:
@SET-TERM-TY, , 29.

S4 kan du endelig g& inn i PED/Notis med & ta: @PED eller
aN-W.

TDV-2230 er best mot maskiner av VAX-typen, og kan ikke
anbefales til bruk til tekstbehandling pd NORD-maskiner.

5.1.3.2 Bruk av TDV-2215 pA ND-maskin

Under kjgring 1 sSintran er det ikke nevneverdig problemer
som vil dukke opp. Skal du bruke PED/Notis s& er det viktig
4 ta kommandoen

@SET-TER-TYPE, , 52

for ikke & fA for store problemer.

5.1.3.3 Bruk_av TDV-2200/9 (ND 242/ND 246) pa ND-maskin

Dette er terminalen du skal bruke ndr du skal kjgre mot
Nord-anlegg av ulik type. Husk pd & ta kommandoen

@SET-TER-TY,,53
fgr du setter i gang i PED/Notis.
Med denne terminalen fir du full utnyttelse av PED/Notis og
terminalen er pdkrevd hvis du skal bruke spesialiteter i

Notis. Eksempelvis matematisk,gresk eller grafisk tegnsett,
ulike fonter (skriftstgrrelse) o.l1.

5.2 Programmerbare taster pi TDV-2215-skijermer

Pa TDV-2215 og oF:1 NOTIS~tastaturet finns det 16
programmerbare taster (P1 til P8 og SHIFT + P1 +il P8).
Disse programmeres av brukerne, og kommandoer/sekvenser som
er lagt inn forsvinner ikke om terminalen stenges.
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Prosedyren for & programmere tastaturet er:

PA TDV-2215: PA NOTIS-TASTATUR:
SHIFT + MODE <CTRL>BJELP
SHIFT + MODE <CTRL>HJELP
P 1 (flytt markeringslinija
ned til "PUSH-keys")
Trykk ENTER-tasten

Cursor vil nd std fgrst i tekstomrddet til P1. @nsket +tekst
kan n& skrives inn. Ned-pilen bringer cursor til neste tast.
Med pilene kan vi ogsd bevege oss framover og bakover i
tekstomrddet for redigering. ESC bringer oss tilbake til
SINTRAN (p& NOTIS-tastatur m& ESC trykkes flere ganger).

PA NORD-anleggene er det nd& ogsd mulig & laste de
programmerbare tastene fra fil. Dette betyr at en raskt kan
skifte innholdet pd tastene P1 til P8 for optimal tilpassing
til den aktuelle arbeidsoppgave.

1 u s Vv OTIS-WP-ki i DV~2215-
terminal
Funksjonen FLI eller FUNK tastes med tasten til venstre for
ESC (umerket tast pa&d TDV-2215-tastatur). En del av

spesialtastene paA NOTIS-tastaturet ligger p& en fil under
SYSTEM. For 4 f4 disse inn pA de programmerbare tastene gis
kommandoen @PUSHKEYS.

Fplgende funksjoner er lagt inn:

NOTIS-terminologi:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ANGRE |s+MERK KoPI TAB JUST s+aaa s+F5 s+F1
SETN MERK FLYTT |STRYK - aaa F5 3
2215-terminologi:

P1 P2 B3 P4 P5 P6 P7 P8

FUNK X|FUNK <V>|FUNK C|FUNK (T>{FUNK J|[FUNK ° FUNK Z|FUNK A
FUNK S|FUNK <(Z>{FUNK MIFUNK D FUNK -|FUNK s+-!FUNK Y|FUNK <U>
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De programmerbare tastene £ar da f¢lgende virkninger:

P1 Merk denne setningen.

SHIFT + P1 Opphev merking av omrdde. Hvis intet merket
omrdde, opphev redigeringen utfeort pad dette
omraddet; hvis ingen redigering, gjennopprett
sist slettede linje (slettet med <CTRL>D +
<CTRL>D}).

P2 Merk begynelse / slutt pa sammenhengende
omrdde.

SHIFT + P2 Merk ¢verste venstre / nederste hgyre hjgrne
av en blokk.

P3 Flytt merket omrade, sett det 1inn ved
markgrposisjonen.

SHIFT + P3 Kopier merket omréde, sett det inn ved
markgrposisijonen.

P4 Stryk merket omride.

SHIFT + P4 Sett tabulatorstopp pa/av.

P5 Sett inn/fjern orddelingstegn her.

SHIFT + PS5 Juster merket omradde i standard justerings-
modus (hvis intet merket omradde, Jjuster
dette avsnitt).

P6 Understrek merket omrade.

SHIFT + P6 Fjern understrekning fra merket omrade.

P7 Del linjen ved denne tegnposisijon.

SHIFT + P7 Hekt denne linje pd foregdende.

P8 Sett understrekingsmodus pa/av.

SHIFT + P8 Tegn en ramme rundt merket blokk. Hvis intet
merket omrdde, sett grafisk modus pad/av.

For & f4 fram pd skjermen markeringer av alle funksjonene ma
terminal-type settes til 53 (@SET-TERMINAL-TYPE,,53). Dette
gjelder bl.a. for merking av omridder. Var ogsi obs pd at
gresk tegnsett ikke blir riktig gjengitt pad TDV-2215-
terminaler.
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5.2.2 PUSHKEYS fra egen initfil

Det er ogsd mulig & lage egne sett for de programmerbare
tastene. Les filen PUSHKEYS:INIT fra SYSTEM (@NOTIS-WP
(SYSTEM)PUSHKEYS:INIT). Skriv over teksten bak 01,02,...
(kolonne 4 og utover) med den gnskede tekst. Teksten bak 01
kommer p& tasten P71, teksten bak 02 pd P2, teksten bak 09 pa
SHIFT + P1 osv. Hvis vi ¢gnsker at innholdet pd en tast skal
forbli uendret, kan dette oppnds ved at tekstfeltet for
denne tast settes &pent.

For 4 lagre spesialtegn, trykkes <CTRL>0O f¢r tegnet (dette
blir markert pd skjermen med &). <CR> markeres med $. Legg
filen p& din egen konto. Kommandoen @PUSHKEYS,<filnavn)> vil
nd laste settet inn p& tastaturet.
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6_KOMPILATORER

Ikke alle kompilatorer er tatt med 1 dette kapittelet. En
fullstendig oversikt fdr du ved & bruke vart softwarearkiv
(se brukerhdndbok 1). For informasjon om kompilering, vises
ogsd til neste kapittel.

6.1 Generelt om kompilering og lasting

Det finns mange datamaskinsprdk, og et datamaskinprogram ma
skrives 1 et av disse. F¢r programmet kan Xijgres, mad det
oversette til biner-kode. En kompilator er et program som
oversetter et program fra et datamaskinsprdk til binerkode.
Hvert sprak har sin kompilator. Binarkoden kan legges pd en
fil, slik at det ikke er n¢dvendig & kompilere programmet
hver gang det skal lastes.

Kompilatoren vil ogsd kunne oppdage feil i programmet, og gi
beskjed om i hvilken linje feilen kan finnes.

Fopr programmet kan kj¢res, md det lastes inn i datamaskinens
hukommelse. Bare feilfrie programmer gir vellykket lasting.
lLasteprogrammet legger ogsd inn de system-rutiner som er
ngdvendig for at programmet skal kunne kjgres. Ndr det er
gjort har vi f&tt en absoluttversijon av programmet (den
eneste form datamaskinen forstdr). Denne absoluttversjonen
kan nd startes direkte fra lasteprogrammet. Men vi kan ogsd
legge absoluttversjonen ut p& en fil, og senere starte
programmet med &4 gi filnavnet som SINTRAN-kommando.

6,.1.1 Kompilering

De forskjellige kompilatorer har forskjellig kommandosett,
og det henvises til manualene for en fullstendig
beskrivelse.

Alle kompilatorer (untatt SIMULA) har den samme Kommandoen
for & oversette et program til binarkode. Den ser slik ut:

$COMPILE <kilde-fil>,<list-£fil>,<kode-£il>
Eksempel:

Vi vil kompilere et FORTRAN-~-program Som ligger p& filen
MINFIL:SYMB

@FORTRAN- 100
$COM MINFIL, TERMINAL, "MINFIL"
*

* % * % Kk
$EX
Kommentarer:

* - Filen som inneholder programteksten.
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*¥* ~ Programmet blir her skrevet ut pd skjermen. Vi kan
ogsd sende utskriften til en skriver, eller til en fil.
Vi kan sl¢gyfe utskriften ved & utelate parameteren
(r0d.

x%% -~ Bingr-koden lagres pd& denne filen. Anfgrselstegn
angir at filen ikke finns fra fgr. Datamaskinen
oppretter denne oy glr den navnet MINFIL:BRF (den er
forskjellig fra program-filen). Dersom vi utelater
denne parameteren (,,) vil ikke maskinen lage binar-
kode. Vi fA&r kun sjekket om det er syntax-feil 1
programmet, og feilmeldinger blix skrevet til
terminalen og til eventuell <list-fil>.

vi forlater kompilatorene med EXIT.

I stedet for & legge binazr-koden pd en egen f£il, kan vi
legge den midlertidig p& kladdefilen som er tilordnet
terminalen ved & gi 100 som filnavn. Men da denne filen
brukes bl.a. av editoren, md vi passe pd & g& inn 1 laste-
programmet etter at kompileringen er avsluttet. Ellers
risikerer vi at biner-koden blir overskrevet, og vi md
kompilere pd nytt.

6.1.2 Lasting

Det er forskjellige kompilatorer for NORD-100 og NORD-500,
og lasteprogrammene er ogsd forskjellige.

6. stin rogram pd NORD-100

Sekvensen @NRL starter opp lasteprogrammet. S& gis
kommandoen LOAD, etterfulgt av kodefil-navn og navnet pa
system~-biblioteket for det programmeringsprdket som er

brukt.
Eksempel :
Vi wvil 1laste FORTRAN-programmet som ligger pa filen
MINFIL:BRF
Eksempel 1:
@NRIL @NRL
*L MINFIL *L, MINFIL
*I, FORTRAN-1BANK *L. FORTRAN- 1BANK
*RUN *DUMP “MINFIL"

*EX

I det f¢rste eksemplet starter vi programmet med RUN. Hver
gang vi vil starte programmet ma vi gijennom hele
lastesekvensen. I det andre eksemplet fAr lagt absolutt-
versjonen ut pé filen MINFIL:PROG og gar ut av
lasteprogrammet med EXIT. N& vil programmet starte hver gang
sekvensen @MINFIL blir gitt.
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Ooversikt over system-bibliotek:

FORTRAN-100: FORTRAN- 1BANK

FORTRAN-2BANK (2-bank kompilering)

PASCAL-100: PASCAL-LIB

COBOL~-100: RUNCOB

FTN: FTNLIB (“gammel" - bruk FORTRAN-100)
6. stin & _NORD-500

P4 NORD-500 er det to sentrale begreper:

DOMAIM: Navnet pa& et DOMAIM tilsvarer program-navnet pa
NORD-100. Et domain bestdr av et eller flere
SEGMENTER.

SEGMENT: Et program kan enten ligge pd et SEGMENT, eller det
kan vare delt p3d flere segmenter. Hvert SEGMENT har
et navn, som godt kan vare det samme som DOMAIN-
navnet. Men to SEGMENTER kan ikke ha samme navn,
selv om de tilhgrer to forskjellige DOMAIN.

Eksempel:

N4r programmet MINFIL er kompilert med FORTRAN-500, PASCAL~-
500 eller COBOL-500 fAr vi fglgende lastesekvens: (Merk at
domainet MINFIL og segmentet MINFIL ikke finnes fra f¢r, og
derfor er omsluttet av dobbelapostrof (")).

Q@LINKAGE-LOADER
NLL:SET-DOMAIN "MINFIL"
NLL:OPEN-SEGMENT "MINFIL®,,
NLL:LOAD-SEG MINFIL
NLL:EXIT

@ND-500-MONITOR <domain>

Siste linje starter programmet. se forpvrig ND-500
LOADER/MONITOR MANUAL (ND-60.136).

6.4 SIMULA NORD-100
Kompilering:

@siM

>SETOPT S

>COMPILE <kilde-£fil>

vil kompilere programmet. >SETOPT S gir programutskrift pa
terminalen. >LIST L-P gir utskrift pa skriver.

@SIM
>SETOPT VS
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>COMPILE <kilde~£fil>

Programmet blir skrevet ut p& terminalen. Etter at
kompileringen er avsluttet, starter kj¢ringen automatisk
(>SETOPT V).

@SIM
>SETOPT V
>PROG <filnavn>

vil medf¢gre at programmet kompileres og startes. Binar-koden
lagres pd den angitte £il. Senere vil @<filnavn> starte
programmet. P& EDB-sentret er det laget bibliotek med
nyttige prosedyrer for simulabrukere. Informasjon om dette
kan fdes ved henvendelse til EDB-sentret.

6.5 Simula NORD-500

Simula p& ND-500 er oppdatert til siste standard. De
utvidelser som er foretatt de siste A4r for & forenkle
filbehandlingen, er med her. Ved enkel anvendelse linker
kompilatoren programmet. Ved mer komplisert bruk, nyttes
linkage~loaderen pd vanlig midte. I simula-biblioteket finns
ogsd class TERMINAL som gir mulighet for skjermorientert
programmering, og class SINTRAN som gir adgang +til en del
monitorkall fra brukerens program.

ksempel:
@sim
Sim: compile <minfil>
Sim: load <minfil>

eksekveres med sekvensen:

@ND <minfil>

6.6 FILE-COMPARE/SOURCE-COMPARE og FORTRAN-CONVERTER

FILE-COMPARE-programmet sammenligner to sett med data pa
masselager og beskriver forskjellene dem imellom, uavhengig
av format og organiseringen av dataene.

Manual: File Compare (ND-60.184.02)

For & sammenligne to Fortran kildeprogrammer bgr programmet
SOURCE-COMPARE brukes.
Manual: Source Compare (ND-60.183.02)

FORTRAN-CONVERTER oversetter programmer skrevet i ikke-ND-
Fortran til ND-Fortran-77.
Manual: Fortran Converter (ND-60.186.02)

Bidde File-Compare, Source-Compare og Fortran-Converter er
installert p& EDBSOO.
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Nidr wvi taster inn SINTRAN-kommandoer eller starter program
fra terminalen, kalles dette interaktiv kije¢ring. Dette er
tungvint 1 de tilfeller hvor samme kommando-/data-sekvens
skal gis flere ganger, eller ndr det er lange
tidsintervaller mellom de forskjellige inntastinger. Da kan
vi i stedet bruke editoren til & legge sekvensen pd en fil.
Senere kan kommandoene p& filen bli utfort ved at jobben
startes som mode eller batch.

Alle kommandoer m& starte 1 posisjon 1. Alle SINTRAN-
kommandoer mid starte med tegnet "@".

7.1 MODE-jobber
Mode-kommandoen ser slik ut:
@MODE <input file),<output file>

<input file> er navnet pd den fila som inneholder kommando-~
sekvensen vi vil utfgre. <output file> sier hvor resultatet
av kijpringen skal skrives ut. Det kan vaere en annen fil
eller en skriver. Vi kan ogsd f4 resultatet pad terminalen
ved & OUTPUT FILE:<cr>. Vi kan ikke bruke terminalen mens
mode-jobben kijgres, selv om vi tar resultatet ut pad en fil.
Men vi kan avbryte kijgringen ved & trykke <ESC>.

Eksempel:

Vi er iferd med 4 teste et program som ligger p& filen
REGNSKAP:SYMB. Vi innser muligheten for en langvarig
testing, og velger & bruke en MODE-~fil for 4 kompilere og
laste programmet (se kap.6). Vi lager oss da en fil som vi
kaller TEST:SYMB, med fg¢lgende innhold:

@QPASCAL

COMPILE REGNSKAP:SYMB,, 100
EXIT

@NRL

L 100 PAS-LIB

EX

Kompilering og lasting skjer nd med kommandoen

@MODE TEST:TEXT, ,
Programmet kan né& kigres interaktivt ved @CONTINUE
etterfulgt av RUN. Hvis vi legger RUN-kommandoen inn i mode-

jobben kan vi ikke taste inn data til programmet fra
terminalen. Disse md da legges etter RUN p& fila.
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7.2 BATCH-jobber

Hvis wvi starter lange og store program fra terminalen, vil
vi ikke kunne bruke terminalen til andre ting nens
programmet gdr. Dessuten har interaktive jobber hgyvere
prioritet enn batchjobber. Store interaktive Jjobber vil
derfor ¢gke responstiden for andre interaktive brukere. For &
kunne bruke terminalen samtidig som vi kjgrer store Jjobber
bruker vi BATCH.

En BATCH-jobb har en spesiell fgrste linje og en spesiell
avsluttninglinje. Ellers er den helt 1ik en mode-jobb. Men
siden en batch-jobb kijdres uavhengig av terminalen kan vi
ikke fortsette interaktivt med QCONTINUE, og vi kan heller
ikke f&4 resultatet skrevet direkte ut pd terminalen.

7.2.1 EN ~kommandoen
Fgrste linje i en BATCH-jobb md vere ENTERkommandoen.
Eksempel:

@ENTER OLE,PV,EDB, 1

Parametrene i ENTER-kommandcen tilsvarer det en blir spurt
om ndr en logger inn pad terminalen. Fgrste parameter er
brukernavnet (OLE). S& kommer passordet (PV), og prosjekt-
passordet (EDB). Siste parameter sier hvor mange minutter
CPU~tid (dvs. regnetid) jobben maksimalt har lov & bruke.
Dette sikrer oss at jobben ikke gdr "i all evighet" pga. en
programmeringsfeil.

Merk at en bruker som ikke har passord mad skrive to komma
mellom sitt brukernavn og prosjekt-passord. I en MODE-jobb
vil ENTER-kommandoen bli ignorert.

1.2, v i v TCH-1dobb

Siste 1linje i en BATCH-jobb md& inneholde ESC-tegnet i
posisjon 1 og 2. For & f& skrevet dette tegnet inn m& en
fgrst trykke <CTRL> O og deretter trykker man "ESC"~tasten.
Tegnet & vil da komme fram pd skjermen for & markere at man
har skrevet inn et kontrolltegn.

1 ks 1 pd CH-1

Dette eksemplet viser en BATCH-jobb som kompilerer et
FORTRAN-program som ligger pd fila FTNPROG:SYMB, og kjgrer
det,

@ENTER IMR-DATAFAG, ,IMR,2
@FORTRAN-500

COM FTNPROG,, 100

EX

@LINKAGE~LOADER
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ABORT-BATCH-ON-ERROR OFF
DELETE-DOMAIN FTNPROG
SET-DOMAIN "FTNPROG"
OPEN-SEGMENT "FTNPROG",,
LOAD-SEGMENT 100
ABORT-BATCH-ON-ERROR ON
EXIT

@ND-500~-MONITOR FTNPROG
&&

Eventuelle data til programmet legges like foran ESC-
tegnene. Kommandoen ABORT-BATCH-ON-ERROR er lagt inn for &
forhindre at Jjobben aborterer hvis ikke domainet FTNPROG
eksisterer ndr kommandoen DELETE-DOMAIN utféres.

7.2. TCH-kjgri

Ndr vi har laget en fil med et BATCH-oppsett mid vi koble
denne filen til en BATCH-prosessor for & fA jobben kjgrt. Vi
bruker en SINTRAN-kommando for & gjgre dette, og vi har ogsa
kommandoer for & se om en BATCH-prosessor er ledig, eller
hvor mange jobber som ligger i k¢ (se manualen).

Batch-prosessorene er nummerert fra 1 0og oppover, og vi
refererer til dem med nummer.

Vi starter en BATCH-jobb med kommandoen
@APPEND-BATCH n<input file> <output file)

hvor n er nummeret pd den BATCH-prosessoren vi g¢nsker &
bruke.

7.2.5 Prioritet

ND-maskinene har bare en CPU (sentral regneenhet som det
meste av det som foregdr i maskinen mid gjennom), og for A
utnytte denne effektivt, og samtidig sikre mest mulig 1ik
behandling av brukerne, har operativsystemet visse
strategier for prosesshdntering. Prosesser som hgrer til
systemet, eller pd annen mdte er tidskritiske, har heyvest
prioritet. Interaktive prosesser kommer dernest. En
interaktiv prosess vil stige 1 prioritet etter cpu-
forbruket. Dette betyr at store interaktive jobber f&r hgy
prioritet. Batch-prosessene har lavere prioritet enn de
interaktive, og de forskjellige batchkgene har forskijellig
prioritet. Strategien for dette exr: Stor jobb - lav
prioritet, mindre jobb - hgyere prioritet. En systemprosess
(ofte kalt null-prosessen) har lavest prioritet, og fir bare
cpu-tid ndr ingen andre prosesser spgr etter cpu.

NORD-100 har 2 batch-prosessorer og NORD-500 har 4.
Prioriteten for disse avtar med stigende nummer. Bare en
jobb i hver batchk¢ eksekveres samtidig. Hvis £lere jobbex
legges inn f.eks. i k¢ 2, vil jobb 2,3,.... kges opp & forst
bli eksekvert ndr Jjobb 1 termineres. Utfra overstdende
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henstilles det til brukerne & velge batch-k¢ etter
jobbstgrrelsen. Det er ergelig & vente 2 dager p& en
eksekvering som tar 10 minutter, bare fordi en “gluping“ med
en stor jobb har presset seg foran deg i den raskeste kgen.
Husk! Alle jobber blir utfgrt, men det er best for alle om
de store jobbene far kose seg med maskinene om natten nir de
interaktive brukerne sysler med andre ting.

7.3 Job Execution Control (JEC)

Ved hjelp av IF-tester og GOTO gir JEC mulighet for &
kontrollere kjpringen av MODE-~ og BATCH-jobber. En
beskrivelse fds ved henvendelse til informasjonsgruppa.

7.4 PERFORM

Perform exr et program som, enkelt sagt, gjpr det mulig for
oss & gi inn parametre til en mode-fil eller en batch-jobb
fra terminalen. Det gjgr det ogsd mulig & samle flere mode-
eller batch-oppsett p&d en fil. En slik fil biir kalt en
macro-fil, og hvert oppsett pd fila blir kalt en macro.
Default filtype p4d en macro-fil er :MCRO.

7.4.1 B rivelse av_en macro

En macro bestdr av to deler, fgrst en del med direktiver og
sd en del med det som skal utfgres som MODE~jobb. Alle
direktivene starter med tegnet * og avsluttes med tegnet ;.
Vi kan bruke fglgende direktiver:

"B, <navn>; Definerer navnet pd macroen, og md vare
forste direktiv.
“P,n, <{tekst); Spgr pad terminal etter verdi til parameter

nr. n. Tekst blir skrevet ut som prompt.

"D,n,<string>; Definerer defaultverdi til parameter nr. n.
Hvis det ikke defineres defaultverdi vil
den vere tom,

"L, <tekst); Tekst som skrives ut pd terminalen som
kommentar.

; Markerer slutt pd direktivdelen. Resten av
macroen bestdr av SINTRAN-kommandoer.

“E; Slutt pd macroen.

Parametrene legges inn i kommandodelen med sekvensen on,
hvor n er nummeret pd parameteren som skal legges inn.

7.4. em

I de fplgende eksemplene er macrofilen kalt PERF-EKS:MCRO.
Brukernavnet er OLA, med passord ABC og prosjekt-passord
XYZ.

Var macrofil kan se slik ut:
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“B,KOMP;

"L,Kompilerer og laster et FORTRAN-program;
"P,1,Fil~navn;

"P,2,Listing file;

"D, 1,PROGT,;

@FORTRAN-100

COMPILE ¢1,02,01

EX

@CC SLETTER PROG-FILA I TILFELLE DEN EKSISTERER
@DELETE-FILE ©1:PROG

@NRL

LOAD @1 FORTRAN-1BANK
DUMP "@1"

EXI

“E,

"B,BJOB;

“L,Kjgrer et program som mode eller batch;
"P, 1, PROGRAM-NAVN;

“P,2,CPU-1limit;

‘thr‘l;

@ENTER OLA,ABC,XYZ, 02
eg1

{esc><esc>

“E;

For 4 starte macroen KOMP gir vi denne kommandoen:
@PERFORM PERF-EKS KOMP

vi f4r da denne sekvensen pi terminalen, <cr> angir at vi
har trykket return, vi kunne ha skrevet inn et filnavn:

Kompilerer og laster et FORTRAN-program
Filnavn (default = PROG1 ) : <cr>
Listing : <cr>

N& vil PERFORM lage fglgende MODE-£fil, som kigres
automatisk:

@FORTRAN-100

COMPILE PROG1, ,PROG1

EX

@CC SLETTER PROG-FILA I TILFELLE DEN EKSISTERER
@DELETE-FILE PROG1:PROG

@NRL

LOAD PROG1 FORTRAN-1BANK

DUMP "PROG1"

EXIT

Mode-fila som kjgres vil hete MACRO1:MODE. Den vil bli
liggende pa& kontoen, og kan kjgres pad nytt med en @MCDE-
kommando. Men neste gang vi kaller PERFORM vil innholdet p&
MACRO1:MODE bli forandret. For 4 fi et annet navn pa mode-
fila skriver vi *<filnavn>.
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Vi kan f4& utskriften fra mode-jobben p4& en annen fil enn
terminalen. Dette angis med tegnet < etterfulgt av
filnavnet. For & fA kjgrt mode-jobben i BATCH, skriver vi
>BATCHn, hvor n er nummeret pA BATCH-processoren.

Den andre macroen pd file PERF-EKS kan kijgres i batch, siden
den inneholder QENTER-kommandoen. Vi vil lage mode-fila BA-
INPUT, kjgre den p&d batch-processor 2, og legge resultatet
pa fila BA-OUTPUT. Da starter vi PERFORM slik:

@PERF PERF-EKS BJOB *BA~INPUT <BA-QUTPUT >BATCH2
Vi kan bruke enten blank eller komma som skilletegn. Hvis
fila BA-OUTPUT ikke eksisterer m& den opprettes slik: <"BA-
OUTPUT".

Ellers henvises til manualen SINTRAN III Utilities Manual.

7.4.3 Bruk av PERFORM til kompilering og linking

For 4 lette den noe omstendige prosedyren det er &4 linke et
program sammen med GPGS~rutiner, er det laget et bibliotek
med macroer som tar seg av dette.

For tiden er fglgende macroer tilgjengelig samlet pd filen
GRAFISK:MCRO pd NORD-500:

* Navn : PLOT-ON-CALCOMP

Inndata : <Plottfil> Fil med plottedata
Anvendelse : Plotter filen som er angitt pa
Calcomplotteren

* Navn : DUMP-500-MULTI

Inndata : <Programfil)

Anvendelse : Linker det ferdig kompilerte programmet til
GPGS rutinene. Multi-driver blir inkludert :
slik at det wved run-time kan velges mellom

TD22-driver, TXO5-driver, TX14-driver og

TX62-driver.

¥ Navn : PASC-500-SINGLE

Inndata : - <(Xildetekst>

- <Listfil>

- <Programnavn)

- <{Driver>

Anvendelse : Kompilerer fgrst Pascal-programmet. Deretter
linkes programmet til GPGS rutinene og

driver.

* Navn : FORT-~500-SINGLE

Inndata : - <(Kildetekst)

- <Listfil>

- <Programnavn)

- <Driver>

Anvendelse : Kompilerer fgrst Fottran-programmet. Deretter
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linkes programmet til GPGS rutinene og
driver.

* Navn : FORT-500-HCBS

Inndata : - <(Kildetekst>

- <Listfil>

- <Programnavn>

Anvendelse : Kompilerer fg¢rst Fortran-programmet. Deretter
linkes det til Calcomp HCBS-rutinene.
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8 GRAFISKE TJENESTER VED EDB-SENTRET

8.1 Programvare NORD-500

P& NORD siden er det for tiden kun NORD-500 som bgr brukes
til grafisk arbeide.

8.1.1 GPGS-F (General Purpose Graphic System in Fortran)

GPGS-F tilbyr rutiner for alt fra enkle 2-D plott til
komplekse 3-D interactive system. Systemet er bygd opp av
subrutiner som er kallbar fra FORTRAN, men kan ogsd brukes
fra program skrevet i andre programeringssprdk pd samme mlte
som FORTRAN subrutiner. '

GPGS~F er designet for & gi brukeren muligheten til &
benytte ulike typer grafisk utstyr (plottere, storage tubes,
CRT's) fra samme program. Dette gje¢res i praksis ved at det
linkes en utstyrsavhengig programvaredel sammen med
programmet. Denne programvaredelen kalles driver. Vil senere
komme tilbake til hvilke drivere som finnes p& NORD.

1. GN-

Programmet produserer rom-figurer p& grunnlag av data lest
inn fra fil. Ved hjelp av et enkelt kommando-sett kan
figurer manipuleres pd ulike mater (dreies, roteres,
transformeres etc).

Programmet kan ta to typer figurer:
1) Romfigurer bygd opp av flater
2) "Knappendls'-diagram

8.1. —GRA. X

Dette programmet gir perspektivtegning av en romfigur pi
grunnlag av data lest inn fra fil. Dataene bestir her av 2-
koordinater som leses inn i en XY-matrise. Figuren er
statisk og kan ikke dreies eller flyttes.

8.1. N- GRAM

Spesialprogram for plotting av pollendiagram for botanikere
og andre. Inn-data til programmet leses fra fil. Ut-data
legges ut p4d en fil som deretter plottes ved hjelp av
programmet FIL~PLOT (Se nedenfor).
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8.1.5 FIL-PLOT
Dette er et program som plotter direkte fra fil. Fila

forutsettes produsert ved hjelp av simulerte GPGS rutiner.

8.1.6 FOIL-MAKER

Som navnet sier er programmet beregnet pad 4 lage foilexr, men
det kan selvsagt ogsd tegne pA papir. Inn-data leses fra
fil, og bestdr av vanlig tekst sammen med direktiver for
formatering. Denne formateringen bestidr av teksttyper,
farge, linje- og bokstav~helling, papirformat og mye annet.

Det finnes ogsa direktiver for 4 tegne enkle figurer, f.eks
flyt-diagram. Gjgr bruk av Tektronix 4662 plotter.

8.1.7 EASY-GRAPHING

Programpakke for produksjon av stolpe-, linje-, og kake-
diagram. Fins bade sort/hvitt og farge versjon. Kommando-
settet er enkelt.

8.2 Maskinvare tilknvttet NORD-500

* Tektronix 4014, "gyart/hvit" grafisk terminal med hey
opplgsning. Tilknyttet utstyr er kopi-enhet og

digitaliseringsboxrd.

* Tektronix 4105 fargeterminal. Arbeider etter vektor
prinsippet, men kan hvis det er behov for det opp~ gradexes
til & tilby rastergrafiske muligheter. Tilknyttet utstyr ex
en Ink-Jet-kopier (kopienhet av "blekksprut" typen). Denne
gjgr det mulig & kopiere skjermen i farger.

* Houston EDP-8S3M plotter (Calcomp-kompatibel). Dette er
den "gode-gamle". Denne plotteren gir plott i stort format.
Den har 3 penneholdere slik at en teoretisk kan plotte med 3
farger/pentyper. Den ene av disse er imidlertid koblet ut.

*x Tektronix 4662 Interactiv Digital Plotter. Denne har plass
£il 8 penner. Den kan fglgelig lage plott i inntil 8
forskjellige farger. Stgrste formatet er A3. Det er mulig A&
lage plott bade pd papir og foil.

8.2.1 . i1 _

Drivere for feglgende grafisk utstyr er tilgjengelig
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Driver
Utstyrs betegnelse
Navn : Nummer

HP 7221 Plotter HP21~DRIVER 11
HP 7475 Plotter HP77-DRIVER 4
Tektronix 4662 Plotter TX62-DRIVER 12
Calcomplotter CALC-DRIVER 13
Tektronix 4105 col.raster scr| TXO5-DRIVER 62

Tektronix Stor.Tube 4010-4015| TX14-DRIVER 20 21

Tektronix 4025 raster ter. TX25-DRIVER 54

Tandberg Data TDV 2215 TD22-DRIVER 55

Tandberg Data Graph. Option TDGO-DRIVER 63
8. jgxri v m NORD-

Fordi det til tider har oppstdtt problemer med & kigre
plotterjobber som batch, tar vi her kun med hvordan disse
kan kjgres interaktivt. Det er selvsagt ikke noe i veien for
at brukere som ¢gnsker det kan preve & kjgre batch.

Plottingen initieres med kommandoen
@PERFORM (GRAFISK)GRAFISK PLOT-ON-CALCOMP

Programmet vil da spgrre etter navn pd filen som inneholder
plottedataene. Deretter vil plottingen starte p& plotteren.

NB! NB! NB!

F¢r denne kommandoen gjgres fra din terminal ma operatg¢r
kontaktes. Dette er fordi plotteren ma klargigres med
bl.a penner. Operatgren ringer si tilbake nar plotteren
er klargjort, og du kan starte plottet.

8.4 Ge i ] v ive -

N&r brukerprogrammet er kompilert ma fglgende load-sekvens
utfgres (NORD-500):

@ND L-L

NLL : SET-DOMAIN <DomainName)
NLL : LOAD BRUKERPROGRAM:NRF ~
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NLL
NLL
NLL
NLL
NLL
NLL
NLL

Det er

LOAD (N500-
LOAD (N500-
LOAD (N500-
LOAD (N500-
LOAD (N500~

END-DOMAIN
EXIT

09sd mulig

BRUKERHANDBOK 2
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GPGS)GPGS~-HI3D (Hvis 3D plott)
GPGS)GPGS~-HIGH

GPGS)SINGLE~DRIVER

GPGS)GPGS-LIBRARY

GPGS)????-DRIVER (Driver navn, se over)

4 loade programmet med multi-driver slik

at grafisk enhet kan velges nidr programmet kigres.
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9_KOPIERING AV FILER - BACKUP

9.1 Priva cku il 8" diske

Diskettene som skal benyttes pd vidre NORD-anlegg mad vare av
8" stgrrelse, og enkelt- eller dobbelt-sidig. De fleste
gamle diskettstasjoner, f.eks. den pad NORD-100, klarer bare
enkeltsidige disketter, si hvis du ¢nsker & bruke disketten
p4d flere stasjoner bgr du velge enkeltsidig. P& diskett-
stasjonen pd NORD-500 kan du bruke begge typer disketter.
Enkeltsidige disketter gir deg 148 sider +il radighet,
dobbeltsidige 610 sider.

9.1.1 Klargiexring av disketten

Nir en ny diskett er montert 1 maskinen, m& den alltid
klargjgres fgr du kan kopiere filer til den. Nedenfor er
gitt en kort beskrivelse av de kommandoer som brukes, og
rekkefglgen de brukes i. Merk deg at dersom disketten

innebolder gamle filer, wil kommandoene nedenfor slette

disse!

Det fgrste vi md gjgre er & lage rett format p4 disketten.
Det gi¢gr vi med kommandoen

@DEVICE-FUNCTION FLOPPY-1 SET-FLOPPY-FORMAT
Maskinen vil n& spgrre etter

FLOPPY FORMAT:
Her svarer du

0 (hvis du har en enkeltsidig diskett) eller
17 (hvis du har en dobbeltsidig diskett).

Deretter formateres disketten med

@DEVICE-FUNCTION FLOPPY-1 FORMAT-FLOPPY
Hvis du fa&r feilmeldingen "FORMATTING ERROR" bgr du sjekke
om du har satt riktig floppy format og evt. prgve pad nytt.
Kontakt veiledningstjenesten hvis du fortsatt far
feilmelding.

Nér formateringen har gdtt igjennom uten feilmelding, lager
vi et "directory" pa disketten:

@CREATE-DIRECTORY XXX FLOPPY-DISC~1,,

I _stedet for XXX skriver du et directory-navn som du velger
fritt etter de samme reglene som for filnavn, max. 16 tegn.
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Hvis du skulle glemme de to kommaene pd slutten trykker du
return etter spgrsmldlet "BIT FILE ADDRESS:" fra maskinen.

Hvis du fdr feilmeldingen "WRONG FORMAT" har du svart feil
under pkt.1. G& tilbake dit og pr¢v pi nytt. Feilmeldingen
"PAGE NO nnnnn IS BAD" indikerer at du har f&tt en dArlig
diskett. Skaff deg en ny, og prgv pd nytt.

N&r disketten har fatt et directory, skal den entres:
@ENTER-DIRECTORY XXX FLOPPY-DISC-1

Kommandoen gjgr at du kan referere til disketten ved & bruke
directory-navnet. Deretter oppretter du deg selv som bruker
pd disketten:

@CREATE-USER

La oss si at ditt brukernavn er EDB-ELMER. P& spprsmilet
"USER NAME:" svarer du da XXX:EDB-ELMER. For & kunne ha
filer pd floppyen m4& du tildele deg selv plass. Pa
enkeltsidige floppyer kan du bruke opp +il 148 sider, pa
dobbeltsidige opp til 610. Med en enkeltsidig floppy og
samme brukernavn som fgr vil hele kommandoen bli:

@GIVE-USER-SPACE XXX:EDB-ELMER 148
Legg merke til at du md ta med directory-navnet sammen med
brukernavnet, og at de to navnene skilles med kolon.

0 1.2 _ v £il {1/fra dis}

En diskett som p4d forhind er klargjort (formatert og gjort
til directory), m& entres fgr vi kan bruke den. Du bruker
kommandoen

@ENTER-DIRECTORY XXX FLOPPY-DISC-1

som beskrevet ovenfor. Ver oppmerksom pd at hvis du gar
gjennom hele hele initialiseringen som er beskrevet vil du
miste alt som 14 p& disketten fra for.

Etter at disketten er entret kan du opprette og slette filer
pd samme mdte som pd disken. Den eneste forskjellen er at du
md fortelle systemet at den filen du refererer til ligger pa
disketten - og ikke pA& disken. Dette gjgres ved 4 prefikse,
dvs. skrive directory-navnet og brukernavnet i parentes
foran filnavnet,.

Eksempe

Du er 1logget inn som bruker EDB-ELMER og vil bruke filen
FIL1:SYMB pAd disketten DIR. Filnavnet pd disketten vil da
vare (DIR:EDB~ELMER)FIL1:SYMB.

Etter at disketten er entret, Kkan filer kopieres mellom
disken og disketten med f.eks. kommandoen
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@COPY-FILE <til-file>,<fra-file>
eller ved hjelp av programmet BACKUP-SYSTEM:

@BACKU
BA-SY: COPY-USERS~-FILES

DESTINATION TYPE: DIR

DEST. DIRECTORY-NAME: <(navn p& directory du vil
kopiere til>
(PACK-ONE el. PACK-TWO
hvis disk - ellers navn
pd disketten)

DEST. USER-NAME : EDB-ELMER

SOURCE-TYPE: DIR .
SOURCE DIRECTORY-NAME: <navn pd directory du
vil kopiere fra)

SOURCE USER-NAME : EDB-ELMER
SOURCE FILE-NAME : <navn pd en enkelt fil -

eller CR som kopierer
alle filer)

MANUAL CHECK ¢ <{manuell eller autom.
utvelgelse av filer)
Y eller N
BA-S5Y: EXIT

Ndr du er ferdig m4d du frigjgre floppy-stasjonen fgr du tar
ut floppyen. Dette gigres ved & gi kommandoen

@RELEASE-DIRECTORY

©0g svare med directory-navnet pa spprsmdlet DIRECTORY NAME:.

9.2 Privat backup til magnetband

Enkelte ganger kan det vare praktisk & kopiere filene til
magnetbdnd istedet for til diskett. En kan ogsd da benytte
programmet BACKUP-SYSTEM for kopieringen. Etter at du har
fatt registrert et magnetbdnd i Ekspedisjonen og operatgren
hgr montert bandet, kan fremgangsmdten for kopiering fra

disk til magnetbdnd se f.eks. slik ut:
@BACKUP

BA-SY: CREATE-VOLUME
VOLUME-NAME: UN1234
DEVICE-NAME: M-T
DEVICE-UNIT: 0O

BA-SY: COPY- -

DESTINATION TYPE: VOL
DEST. VOLUME-NAME - . UN1234
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DEST. DEVICE-NAME ¢ M-
DEST. UNIT-NUMBER :
DEST. FILE-GENERATION:

FHOI
-3

SOURCE-TYPE: DIR
SOURCE DIRECTORY-NAME: PACK-ONE eller PACK-TWO

SOURCE USER-NAME : EDB~ELMER
SOURCE FILE-NAME
MANUAL CHECK : ¥ eller N

... TAPE IS NOW PRODUCED IN: BACKUP-SYSTEM VOLUME MODE
BA-SY:

Oppsettet over vil altsd kopiere filer fra disk til
magnetbdnd med nr. UN1234. Kommandoen "CREATE-VOLUME" lager
label, dvs setter navn pd maghetbdndet. Denne kommandoen vil
gdelegge eventuelle data som finnes pd magnetbdndet fra for!

Spgprsmdlet “SOURCE FILE-NAME:" kan besvares med ett enkelt
filnavn som skal kopieres fra disk til magnetbdndet, eller
en kan trykke <CR> og f3 kopiert alle filene fra disk +il
magnetbind.

Om en er i tvil om hvilke filer som finnes p& en magnetbéind,
kan en f4 listet ut alle filnavn med fglgende kommando:

BA-SY: LIST-VOLUME
DEVICE-NAME: M-T
DEVICE-UNIT: O
FILE-NAME :
OUTPUT-FILE:

VOLUME NAME: UN1234
OWNED BY : EDB-ELMER

FILE 1 : (EDB-ELMER)FILO1:TEXT;1 GEN: 1
INDEXED FILE : 3 PAGES MODIFIED: 05/09-83
FILE 2 L.

END OF VOLUME, NUMBER OF DATA PAGES: 3
BA-SY:

Om en senere ¢gnsker en eller flere av disse filene kopiert
tilbake fra magnetbdndet til disk, kan fremgangsmidten vere
f.eks. slik:

BA-SY: COPY-USERS-FILES
DESTINATION TYPE: DIR
DEST. DIRECTORY-NAME: PACK-ONE eller PACK-TWO

DEST. USER-NAME : EDB-ELMER
SOURCE TYPE: YOL

SOURCE VOLUME-NAME : UN1234
SOURCE DEVICE-NAME : M-T
SOURCE DEVICE-UNIT : 0

SOURCE FILE~GENERATION: I
SOURCE FILE-NAME :
MANUAL CHECK : Y eller N
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END OF VOLUME, NUMBER OF FILES COPIED: 1

0gsd her kan en paA spgrsmdl om "SOURCE FILE-NAME:" enten
svare ett enkelt filnavn som skal koplieres, eller en kan
svare med <CR> som fgrer til at alle filene pd48 magnetbdndet
kopieres inn pd disken.

BACKUP-programmet har ogsd en HELP-kommando som gir en
fyldig beskrivelse av alle kommandoene med parametre. Det
henvises forgvrig +til manualen BACKUP Users Guide (ND-
60.250).

Etter endt kopiering, forlater du programmet med kommandoen

BA-SY: EXIT

9.3 Priva cku il 5-1/4"-disketter

9.3.1 Introduksion

For at studenter og ansatte skal kunne ta privat backup av
sine filer, har vi satt inn en RAINBOW PC pd skriverrommet.
Denne PC'en er koblet til NET/ONE og det er sdledes mulig &
kopiere filer fra alle maskinene pd sentret til denne PC'n.

RAINBOW gdr pd MS-DOS operativsystem og for filoverfgringa
bruker vi programmet MS-KERMIT, versjon 1.28. Diskettene som
du skal kopiere til, m& du kjgpe selv. Merket er likegyldig,
men de md vaere 5-1/4-tommers, ha 96 TPI, SINGLE SIDED og
SINGLE DENSITY.

Rapport #58 fra EDB-sentret, v.2, gir en kortfattet og grei
innfgring i KERMIT. Her er ogsd eksempler pd oppkoblinger
til de fleste maskinene ra universitetet. Annen
dokumentasjon finnes i KERMIT USER's GUIDE.

9.3.2 Oppstart

Sjekk at det ikke er noen disketter i maskinen idet du slar
den pd. Disse kan i tilfelle bli gdelagt under oppstart ved
at maskinens skrivehode kommer borti dem. Maskinen starter
nd en selvtest for & sjekke om alt er i orden. Ordet TESTING
vil komme fram pid skjermen. Etter dette vil den presentere
en meny pd skjermen. Sett diskett merket OPERATIVSYSTEM inn
i spalte A, det vil si spalten til venstre. VIKTIG: SIDEN
MED ETIKETT SKAL VENDE TIL VENSTRE. Lukk spaltedpningen
igjen. N& kan vi lese inn operativsystemet ved & velge A fra
menyen, det vil si tast A. Trykker du p& en av de andre
tastene, vil maskina svare med et pling og ei feilmelding.
Du md& da foreta noe som kalles en varmstart: Hold Ktrl-
tasten nede samtidig som du trykker p& OPPSETT-tasten
(nummer tre g¢verst fra venstre) to ganger. N& vil den pia
nytt starte med en selvtest og den samme menyen kommer fram.
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Mens operativsystemet leses inn i maskina, vil det
presentere seg. Samtidig vil den sjekke at dato og
klokkeslett er riktig. Det har ingen betydning for vare
filoverfgringer, sd du trykker <CR>, <retur> eller <legg
inn> til maskina gir deg promptet:

A>

hvor A> wviser +til hvilken spalte som har den “aktive"
disketten. Nir du skal overfgre filer til en diskett pa
RAINBOW, m& den f¢rst formateres, det vil si at vi
initialiserer den slik som RAINBOW vil ha den. Hvis det er
en gammel diskett, vil alle data som ligger pd disketten bli
slettet.

9.3.3 Formatexing av _diskett

Apne spalte B, det vil si den til h¢yre, og sett inn
disketten som skal formateres med etiketten mot hgyre.
Deretter skriver du:

FORMAT B:/I

og avslutter med <(CR>. N3 kommer en advarsel om at det som
eventuelt finnes pd disketten fra f¢r av, vil- bli slettet.
F&r du kalde fg¢tter, kan du avbryte formateringa med Ktrl-
knappen og C (trykkes samtidig). Hvis alt er i orden,
trykker du paA hvilken som helst bokstav og formateringa
starter. Denne operasjonen tar omtrent ett minutt. Ni& fadr du
spgrsmdl om & dgpe disketten og har du lyst til & gi den et
navn md det vere pd elve bokstaver eller mindre. Navnet har
egentlig liten praktisk betydning og du kan likegodt gi <CR>
pd spgrsmadlet. Har du flere disketter som skal formateres i
samme slengen, trykker du Y nar maskina nd sp¢r om det.
Etter at du har formatert disketten{e), svarer du N pa
forespgrselen om flere formateringer. Programmet avsluttes
og ta ut disketten din og merk den med en etikett pdskrevet
navn etc.

9.3.4 Oppkopling mot fiernmaskin

Vi skal nd koble maskina opp mot den maskina vi skal
overfgre filer fra. Denne maskina kaller vi for fjernmaskin
0g tilsvarende RAINBOW'en for lokalmaskin.

Apne spalte A og ta ut disketten merket OPERATIVSYSTEM. Legg
den tilbake i omslaget. Din egen diskett setter du i spalte
A med etiketten mot venstre. Sett disketten merket MS-KERMIT
inn i spalte B med etiketten mot hgyre. Skriv:

A>B:KERMIT
og avslutt med <CR>. (Maskina ser ingen forskjell p& store
og sm& bokstaver.) Programmet KERMIT startes nd opp fra

disketten 1 spalte B og det presenterer seg med KERMIT-MS>.
All filoverfe¢ring vil skije til og fra disketten i spalte A.
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Ved & trykke ? far du frem de kommandoer som kan brukes. T
det etterfglgende skal du skrive det som er understreket.

Kermit-MS>SET PARITY EVEN
Dette er en Dbetingelse for at lokalmaskina skal kunne
kommunisere riktig med NET/ONE. Dette md ogsd gjgres hver
gang du starter opp kermit.

Kermit-MS>CONNECT <CR>
Denne kommandoen kobler RAINBOW'en opp mot NET/ONE. Hvis du
ikke har satt rett paritet som i kommandoen ovenfor,vil du
ikke f& respons fra nettet. Trykk Ktrl-knappen og A
samtidig. Etterpd en enkel C, slik at du kommer deg tilbake
til Kermit-MS.
N& f&r vi promptet fra NET/ONE:

You may now enter NET/ONE commands.
>>

Vi har nd kommet til det punkt at vi skal logge oss inn pa&

Nord-maskina. Fremgangsmdten er den samme for alle Nord-
maskinene, s& vi bruker EDB100 som eksempel.

>>CONNECT EDB100O <CR>

Logger inn p& vanlig mite med brukernavn og passord. Vel
inne p4d EDB100 gir du kommandoen:

@KERMIT

EDB100 svarer med promptet Kermit-ND. For Nord-maskiner mi
du sette en spesiell parameter:

Kermit-ND>SET USE QOFF <CR>

9.3.5 Filove xi
EDB100 har ikke automatisk modus, servermodus, og vi ma
dgrfor overfgre filene manuelt. For overfgring til RAINBOW
gjgr vi fglgende:

Kermit~ND>SEND <filnavn:type> <CR>

Etter noen sekunder blir det skrevet ut noe grums nede til
venstre. Ndr dette har kommet kan vi gi kommandoen for at vi
skal tilbake til RAINBOW'en: Hold Ktrl-tasten nede samtidig
med at du trykker A. Etterpd en enkel C. Vi er ni tilbake
til lokalmaskina og gir kommandoen:

Kermit~MS>RECEIVE <filnavn.type> <CR>

som setter filoverfgringa i gang. Skal du overfgre filer fra
RAINBOW til EDB100, bytter du bare om kommandoene. Men husk
at du fgrst starter opp kermit p& fjernmaskina. NAr du er

EDB-SENTRET 1987



50

BRUKERHANDBOK 2
BACKUP

ferdig med & overfgre filer, nd kermit avsluttes pa EDB100.
PA dette tidspunktet vil du befinne deg hos RAINBOW, og du
gir kommandoen:

Kermit-MS>CONNECT <CR>

for A komme tilbake til EDB100. Avslutting av kermit gjgres
med:

Kermit-ND>EXIT <CR>
Logg ut av EDB100 pa vanlig md&te og returner fra NET/ONE til

lokalmaskina med Ktrl-tasten og A holdt nede samtidig.
Etterpd en enkel C. Ta ut diskettene og sld av maskina.

9.3.6 Enkle MS-DOS kommandoer

ASB: : skifter aktiv spalte og

. maskina fra spalte B
A>DIR 8 viser innholdsfortegnelse
A>DEL <filnavn.tvpe> ; slett fil
A>TYPE <(filnavn.type> ; vis innhold av fil
ASREN <filn.typ> <nvtt filn.typ> endrer navn pd fil
A>FORMAT B: /I a formaterer diskett i

spalte B

B>PRINT A:<filnavn.tvype> skriver innholdet av fil

p& skriver

(Ktrl>P setter skriver AV/PA. I posisjon PA vil alt som
kommer pa skjermer bli skrevet ut pd skriveren.

e i dat.

Dersom du har planer om & f& overfgrt data pd magnetbdnd fra
andre maskiner til vdre NORD-anlegg, bgr du pdse at bdndene
blir laget i et format som vare anlegg kan lese. Generelt
gjelder at bandene md vere skrevet i ASCII-format, de mi
vere 9 spors og de bgr ha en blokklengde pad 1024.

Det samme gjelder om du skal sende data p4 magnetbdnd til
fremmede anlegg: Finn ut hvilke tape-format det fremmede
anlegget klarer & lese, f¢r du gdr igang med & produsere
magnetbdnd hos oss.

9.5 FOREIGN-MEDIA og FLOCON

FOREIGN-MEDIA er et program for 4 lese og skrive magnetband
i det formatet som brukes pd andre maskiner. Ved lesing blir
informasjonen pd magnetbandet konvertert av programmet, 09
lagret p& ND-format pa disken. Den ndverende versjonen av
programmet kan bare lese magnetbdnd skrevet i det formatet
som er brukt pa VAX/VMS maskiner.

Manual: Foreign Media (ND-60.185.02)

FLOCON er et program for & konvertere IBM~formaterte
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disketter til og fra ND-format.
Manual: Flocon (ND-60.099.02)

Flocon er installert p& EDB100; Foreign-Media p& EDB500.
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10 DATAMASKINBASERT UNDERVISNING - CLASS

10.1 _Hva er CLASS?

CLASS er et datamaskinbasert undervisningssystem, basert pd
erfaringer hentet fra DAMBU (som endel av vire brukere
kijenner fra tidligere). Systemet er lagt inn pad var ND-
100/CX.

Det er utarbeidet kurshefter til en del av kursene. Disse
kan kjgpes pad EDB-sentret.

Fplgende kurs er pr. idag tilgjengelig under CLASS:

KURSNAVN: | KURSINNHOLD :

CLASS-VEILEDNING:

GUIDE - "Hvordan bruke CLASS-systemet?"
OPERATIVSYSTEMET SINTRAN-III:

SIN-1 - Kommandoer for filbehandling

SIN-2 - Kommandoer for bruk av floppy og skrivere.

Virkemdte for noen andre nyttige kommandoer.

FILSTRUKTURER:

FILER-1 - Lagringsmedia og elemente:re begreper

FILER~-2 - Elementere filstrukturer

FILER-3 - Randomiserte filer

FILER-4 - Indeks-sekvensielle filer
PROGRAMMERINGSSPRAKET BASIC:

BASIC-1 - Elementar introduksjon

BASIC-2 - Noe mer avanserte egenskaper

PROGRAMMERINGSSPRAKET PASCAL:

PASCAL-1 |- Introduksjon

PASCAL-2 |-~ Variabler og datatyper
PASCAL-3 |- De ulike satsene i PASCAL
PASCAL-4 |- Funksjoner og prosedyrer
PASCAL-5 |- Avanserte datastrukturer
10. m S

Oppstarting av CLASS skjer med SINTRAN-kommandoen @CLASS
etterfulgt av return <CR>. CLASS vil nd presentere seq.
Samtidig vil spgrsmadl om du tidligere har brukt CLASS bli
gitt. Hvis s3 ikke er tilfelle svarer du med & trykke <CR>.
CLASS vil n4 reagere med & spg¢rre etter navn. Her svarer du
med for-~ og etternavn. Trykk <CR> og CLASS vil spgrre etter
ID-kode. Dette er en bokstavkombinasjon pd maximum 8 tegn.
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Kombinasijonen velges fritt, men en bgr selv huske koden. Ved
senere bruk av CLASS kan en da som svar pid fogrste spgrsmidl
gi sin kode, hvilket medfgrer at CLASS ikke spgr etter navn
m.m. ’

Etter at du har skrevet inn ID-koden trykker du <CR> o9
CLASS ber om navnet pa& det kurset du ¢nsker 4 gjennomgd.
Alle kursene er lagt opp for kj¢ring pd NOTIS-terminal, det
vil si at tastene HJELP, SLUTT osv kan brukes. Kursene kan
imidlertid ogsd kijgres fra andre terminaler. Se
Brukerveiledning CLASS Runtime-system.
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BACKUP
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BATCH
CLASS
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